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LO PRIMERO DE TODO, REPITO, PRIMERO DE TODO, es iniciar Reaper e ir 

a FILE/PROJECT SETTINGS…/ADVANCE y seleccionar: Allow feedback in 

routing. 

 

 

Si no tenemos esta casilla seleccionada  os volveréis locos probando y 

probando enrutamientos y no funcionará.  

Básicamente esta casilla activada permite el Send y Receive en la misma 

pista. Esto hará que la pista que contiene el FX Rewire/Reason (más 

adelante) pueda enviar Audio y recibir Midi. 

 



Ahora sí: 

 

1º. Crear pista en Reaper (Ctrl T) y en FX insertar Rewire/Reason. Se abre 

automáticamente Reason. Renombramos esta pista a “HOST”, por 

ejemplo. 

2º. Desconectar el Master en Reason de los canales 1/2  o abrir un Empty 

Project. (A partir de Reason 6 o Essentials hay que desconectar el Master 

igualmente. 

3º. Creamos, por ejemplo, 3 instrumentos NN-XT en Reason y dirigimos 

sus salidas a los canales Audio Output del Master.  Así, tendremos para el 

NN-XT 1 las salidas 1/2,  para el NN-XT 2 las salidas 3/4 y para el NN-XT 3 

las salidas 5/6. 

 

 

 

4º.  Vamos a la ventana de Sends/Receives de la pista HOST. Donde pone 

TRACKS=2, lo cambiaremos por 6, que son los canales que usaremos 



(1/2,3/4,5/6). 

 

 

5º. En FX de la pista HOST, vemos 3 pestañas : MIDI SEND TO REWIRE/ 

AUDIO FROM REWIRE/ MIDI FROM REWIRE. 

En AUDIO, hacemos coincidir los canales de REWIRE OUTPUT con TRACK 

CHANNELS,  así: 

1 MIX L ---- Channel 1 

2 MIX ------ Channel 2 

3 Channel 3 ----- Channel 3 … 

Hasta Channel 6. 

 



 

 

6º. Ahora, en la pestaña MIDI SEND TO REWIRE, asignamos los 3 NN-XT 

creados en Reason a un Bus cada uno. Así: 

Bus 1 Channel 1 ----- NN-XT 1 

Bus 1 Channel 2 ----- NN-XT 2 

Bus 1 Channel 3 ----- NN-XT 3 



 

 

Ya tenemos lo necesario configurado en la pestaña FX de la pista HOST. 

 

7º. Ahora en Reaper, vamos a crear 3 pistas (Ctrl T). Estas se colocaran 

debajo de la pista HOST. Renombrarlas a NN-XT 1, NN-XT 2 y NN-XT 3. 

 

8º. Vamos a la pista HOST, a Sends y Receives. Aquí crearemos SENDS TO 

ALL TRACKS Y RECEIVES FROM ALL TRACKS. 

En cada SEND que veis, aseguraos que cada pista tenga seleccionado su 

canal de entrada de audio correspondiente. Así, en la pista NN-XT 1 

debemos ver AUDIO 1/2 => 1/2 , En NN-XT 2 veremos AUDIO 3/4 => 1/2 … 

Aquí, los dos primeros pares de canales son los vuestros del Reason, y los 

que quedan siempre iguales, 1/2, son los de salida en Reaper, por lo que 

son los mismos para todas las pistas (en principio…)  

Donde pone MIDI=ALL =>ALL, Dejadlo como está. 

 



En RECEIVES, poned el Bus correspondiente a cada pista (los hemos 

seleccionado antes). Así: 

En la pista NN-XT 1 se debe ver   Audio=NONE    Y MIDI ALL => 1/1  

En la pista NN-XT 2 se debe ver   Audio=NONE    Y MIDI ALL => 1/2  

En la pista NN-XT 3 se debe ver   Audio=NONE    Y MIDI ALL => 1/3  

Pongo AUDIO => NONE por que este Receive manda info MIDI solamente. 

NOTA: Si abrimos los Sends/Receives de cualquiera de las tres pistas NN-

XT, veremos que tienen cada una un Receive de la pista HOST. Por lo que 

un Send de una pista a otra es a la vez un Receive si abrimos esa otra 

pista. 

 

      

 

 

En lo referente a envíos ya lo tenemos . 

 

AJUSTES GENERALES DE PISTA ANTES DE GRABAR 



Ahora en todas las pistas, incluida HOST, seleccionaremos como entrada 

de línea: MIDI, ya sea All Channels, Virtual Keyboard/All Channels o 

vuestro teclado controlador/All Channels. 

En la pista HOST poned el selector RECORD OUTPUT en NONE/ INPUT 

ONLY MONITORING. Esto hará que esta pista no grabe nada, sinó que sólo 

muestre el monitoreo de los módulos de Reason. 

Las pistas que queremos grabar son las 3 que contienen los NN-XT. 

Podeis desmarcar la casilla MASTER /PARENT SEND, en la pista HOST. Esto 

hará que no se envie nada al Master del  proyecto, o sea que no veremos 

actividad en el Mixer. 

En teoría, esta pista HOST tiene que dejarse Armada al igual que la pista 

NN-XT que queramos grabar.  Yo he grabado en cualquiera de las otras 3 

sin Armar la pista HOST…  no sé bien por que. 

En las pistas NN-XT sí que hay que dejar MONITOR ON activado siempre. 

(Más que nada, para no tener que hacerlo cada vez, y que si no lo 

activamos no iremos la pista que tocamos). 

Ahora, si queremos grabar el NN-XT 1, sólo queda armarla y darle al REC 

en Transport. Tocamos nuestro teclado y veremos el dibujo MIDI en el 

carril de pista y en el Mixer veremos el Vúmetro oscilar. 

Una vez acabada la grabación, desarmamos la pista (opcional) y volvemos 

a reproducir lo grabado. Vereis que podemos controlar el Fader en el 

Mixer y si hacemos doble click sobre el evento, veréis que podemos entrar 

en el Editor Midi y modificar nuestra info MIDI. 

Ahora, armamos NN-XT 3 y tocamos el teclado… ¡suena el NN-XT 3 de 

Reason! 

 

Si dejamos todas las pistas armadas sonaran todas las pistas a la vez, por 

eso lo de desarmarla cuando hayamos terminado la grabación. 

 



 

ACLARACIONES SOBRE OTROS MÉTODOS DE REWIRE 

Con este tutorial no pretendo decir que los otros tutoriales no sean fáciles 

o que estén mal explicados.  

Simplemente me pongo en la piel de alguien que venga de otro DAW y 

que sólo quiera crear una pista instrumento para un piano, saxo, drums y 

no quiera complicarse demasiado. 

He visto en algunos videos tutoriales como se crean dos pistas para un 

mismo instrumento, una con Audio, la otra con Midi… Otros crean 16 

pistas Midi ruteadas a la pista HOST… o pistas mono Multichannel 

Estoy seguro de que estos métodos proporcionan increíbles posibilidades, 

pero a mucha gente como yo, nos interesa crear una sola pista que grabe 

Midi y pueda ser controlada en el Mixer, nada de Audio y Midi por 

separado. 

 

Y nada, después de 2 semanas sufriendo para poder conseguir hacer 

Rewire, aquí teneis este tutorial, espero que os sirva y os ahorre 

frustración con Reaper. 

 

Este tutorial está basado en este Video Tutorial:  

www.youtube.com/watch?v=GoGj9FXwje8 

Os recomiendo que lo veais, ya que el autor enseña a hacer esto mismo 

pero usando Combinators en Reason, una muy buena idea. 

 

 

        

 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

   

 


