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Una división de Focusrite Ingeniería de Audio Ltd.
Windsor Casa,
Turnpike Carretera,
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Bucks,
HP12 3FX.
Reino Unido
Tel: +44 1494 462246
Fax: +44 1494 459920
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)Disclaimer
Novation Ha tomado todos pasos posibles para asegurar que la información dada aquí es ambos correcto y completo. En ningún acontecimiento puede Novation aceptar cualquier responsabilidad o responsabilidad para cualquier pérdida o daño al dueño del equipamiento, cualquier tercer partido, o cualquier equipamiento que puede resultar de uso de este manual o el equipamiento que describe. La información proporcionada en este documento puede ser modificado en cualquier tiempo sin aviso previo. Las especificaciones y el aspecto pueden diferir de aquellos listado e ilustró.
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)INSTRUCCIONES de SEGURIDAD IMPORTANTE
1. Leído estas instrucciones.
2. Mantener estas instrucciones.
3. Heed Todos los avisos.
4. Seguir todas las instrucciones.
5. Limpio sólo con tela seca.
6. No instala cerca cualesquier fuentes de calor como radiators, registros de calor, estufas, u otro apparatus (incluyendo amplificadores) que calor de producto.
7. Proteger el cordón de poder de ser andado en o pellizcó particularmente en tapones, receptáculos de comodidad, y el punto donde salen del apparatus.
8. Uso único attachments/accessories especificó por el fabricante.
9. [image: ]Uso sólo con el cart, posición, tripod, bracket, o la mesa especificada por el fabricante, o vendido con el apparatus. Cuándo un cart está utilizado, uso caution cuándo moviendo el cart/apparatus combinación para evitar daño de consejo-encima.
10. Unplug Este apparatus durante tormentas de relámpago o cuándo unused para periodos largos de tiempo.
11. Referir todo servicing a personal de servicio cualificado. Servicing Está requerido cuándo el apparatus ha sido averiado en cualquier manera, como poder-cordón de suministro o el tapón está averiado, el líquido ha sido derramado o los objetos han caído al apparatus, el apparatus ha sido expuesto para llover o moisture, no opera normalmente, o ha sido caído.
12. Ninguna llama en cueros, como velas encendidas, tendría que ser colocado en el apparatus.
AVISO: niveles de presión de sonido Excesivos de earphones y los auriculares pueden causar oír pérdida.
AVISO: Este equipamiento sólo tiene que ser conectado a USB 1.1 o 2.0 puertos.
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)MEDIOAMBIENTAL DECLARATION
	Declaración de Información de la conformidad: Declaration de procedimiento de Conformidad
Identificación de producto:	Novation Teclado de Impulso
Partido responsable:	Sonido y Música americana
Dirección:	5304 Derry Avenida #C
Agoura Cerros, CA 91301
Telefónico:	800-994-4984



Este dispositivo complies con parte 15 del FCC Reglas. La operación es sujeta al siguiente dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia recibió, incluyendo interferencia que puede causar undesired operación.
Para EE.UU.
Al Usuario:
1. No modifica esta unidad! Este producto, cuándo instalado tan indicado en las instrucciones contuvieron en este manual, conoce FCC requisitos. Modificaciones no expressly aprobado por Novation poder void vuestra autoridad, concedido por el FCC, para utilizar este producto.
2. Importante: Este producto satisface FCC controles cuándo calidad alta shielded cables de USB con ferrita integral suelen conectar con otro equipamiento. Fracaso de utilizar calidad alta shielded cables de USB con ferrita integral o para seguir las instrucciones de instalación dentro de este manual pueden causar interferencia magnética con electrodomésticos como radios y televisiones y void vuestro FCC autorización para utilizar este producto en los EE.UU..
3. Nota: Este equipamiento ha sido probado y encontrado a comply con los límites para una Clase B dispositivo digital, pursuant para separar 15 del FCC Reglas. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipamiento genera, usos y puede radiate energía de frecuencia radiofónica y, si no instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a comunicaciones radiofónicas. Aun así, no hay ninguna garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipamiento causa interferencia nociva a recepción radiofónica o televisiva, los cuales pueden ser determinados por girar el equipamiento de y encima, el usuario está animado para probar para corregir la interferencia por uno o más de las medidas siguientes:
· Reorienta o relocate la antena de recibir.
· Aumento la separación entre el equipamiento y auricular.
· Conectar el equipamiento a un outlet en un circuito diferente de aquello al cual el auricular está conectado.
· Consultar el comerciante o un técnico de televisión/radiofónico experimentado para ayuda.
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)Para Canadá
Al Usuario:
Esta Clase B digital apparatus complies con HIELOS canadienses-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme á la norme NMB-003 du Canadá.
	RoHS Aviso
Novation Ha conformado y el producto conforma, donde aplicable, a la directiva de la Unión europea 2002/95/EC en Restricciones de Sustancias Peligrosas (RoHS) así como las secciones siguientes de ley de California que refiere a RoHS, namely secciones 25214.10, 25214.10.2, y 58012, Salud y Código de Seguridad; Sección 42475.2, Código de Recursos Públicos.

	CAUTION:
La operación normal de este producto puede ser afectada por un caudal electrostático fuerte (ESD). En el acontecimiento de este pasando, sencillamente reinicialización la unidad por sacar y entonces replugging el cable de USB. La operación normal tendría que regresar.


COPYRIGHT Y AVISOS LEGALES
Novation Y Automap está registrado marcas de comercio de Focusrite Ingeniería de Audio Limitó. El impulso es una marca de comercio de Focusrite Ingeniería de Audio Limitó.
VST Es una marca de comercio de Tecnologías de Medios de comunicación del Steinberg GmbH. Unidades de audio (AU) es una marca de comercio de Manzana, Inc.
RTAS Es una marca de comercio de Avid, Inc.
Toda otra marca, producto y nombres de empresa y cualquiera otros nombres registrados o marcas de comercio mencionaron en este manual pertenece a sus dueños respectivos.
2011 © Focusrite Ingeniería de Audio Limitó. Todos los  derechos reservaron.
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)INTRODUCCIÓN
Gracias Para adquirir el Novation Impulso MIDI teclado de controlador. Así como el teclado de música él, el impulso está equipado con una gama de controladores para dejar el músico moderno para crear música grande en el estudio, en rendimiento vivo o en el movimiento. La integración fácil con vuestro software de música ha sido una consideración primaria del equipo de diseño del impulso.
Esta guía te introducirá a Impulso y explicar las varias maneras puedes utilizar Impulso con vuestro software de música, cualquiera con o sin otro MIDI hardware, en vuestro conjunto de registro-arriba.
El impulso está suministrado con Novation Automap 4 software, dándote un potente todavía manera sencilla para controlar toda vuestra música favorita aplicaciones de software. Automap 4 es compatible con otro Novation hardware tan si ya estás utilizando Automap con existir Novation hardware para controlar vuestro software, sólo puedes necesitar leer el primeros pocos capítulos de esta guía a familiarise tú con Impulso.
Información llena sobre instalar, instalando, y operativo Automap 4 software puede ser encontrado en el separado Automap 4 Guía de Usuario. Puede ser descargado de nuestro sitio web: www.novationmusic.com/support 
Para información adicional, hasta artículos de soporte de la fecha y una forma para contactar nuestro Técnico
Equipo de soporte complace visitar el Novation Answerbase en: www.novationmusic.com/answerbase
Características claves
· Disponible con 25, 49 o 61-nota semi-weighted piano-teclado de estilo
· 8 rotativo encoders
· 9 faders (49/61 nota versiones)
· 8 tambor pads con tri-color backlighting y modo de corro
· Grande (75 x 32 mm) multifunction LCD mostrando dato de CORNEJA directamente
· Conjunto de control de transporte estándar
· Arpeggiator Con pad-editor de ritmo basado
· Integrado con Automap 4 para seamless control de tapón-ins y CORNEJA mixers
· Botones con QWERTY soporte vía Automap (49/61 nota versiones)
· Instalación muy sencilla procedimiento
Sobre Este Manual
No sabemos si tienes años de experiencia con utilizar MIDI, o si esto es vuestro muy primer controlador de teclado. En toda probabilidad, eres somewhere entre el dos. Así que hemos intentado hacer este manual como útil como posible para todos los  tipos de usuario, y esto inevitablemente significa que usuarios más experimentados querrán skip sobre partes seguras de él, mientras los novatos relativos querrán evitar  partes seguras de él hasta que son seguros han mastered el basics.
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)Aun así, hay unos cuantos puntos generales que son útil de saber sobre antes de que continúas leer este manual. Hemos adoptado algún graphical convenciones dentro del texto, el cual esperamos todos los  tipos de usuario encontrarán útiles en navigating a través de la información para encontrar lo que necesitan saber deprisa:
Abreviaturas, convenciones, etc. 
Dónde controles de tablero superior o conectores de tablero de atrás están referidos a, hemos utilizado un número así: 6 para cruzar-referencia al esquema de tablero superior, y así: 1 para cruzar-referencia al esquema de tablero de atrás. (Ve página 12 y página 14).
Hemos utilizado BOLD para nombrar cosas físicas como controles de tablero superior y conectores de tablero de atrás,
Y también para nombrar en-botones de pantalla que necesitas a clic, y LCD punto-texto matricial para denotar texto que aparece en el LCD.
Consejos

	[image: ]
	Estos  lo que dice en la lata: incluimos bits de consejo, pertinente al ser de tema habló que tendría que simplificar instalar Impulso de hacer lo que quieres. No es mandatory que les sigues, pero generalmente tendrían que hacer la vida más fácil.



Qué es En La Caja
El Impulso ha sido cuidadosamente empaquetado en la fábrica y el embalaje estuvo diseñado a withstand áspero manejando. Tener que la unidad aparece a ha sido averiado en transit,  no discard cualquiera del empaquetando material y notificar vuestro comerciante de música.
Salvar todo los materiales de empaquetar para uso futuro si nunca necesitas embarcar la unidad otra vez.
Complacer comprobar la lista bajo contra los contenidos del embalaje. Si cualesquier elementos faltan o averiado, contacto el Novation comerciante o distribuidor donde adquiriste la unidad.
· Impulso MIDI teclado de controlador
· Empezando Guía
· DVD de instalación, conteniendo:
· Automap 4 instalador de software que incluye conductores
· Guía de Usuario del impulso
· Xcite+ Paquete (Novation Estación de Graves blanda synth, Mike el Drummer muestras, Loopmaster muestras, Ableton Vivo Lite software de música)
· USB Escribe Un para Escribir B cable (2 m)
· Ableton Vivo Lite tarjeta de autorización
· Tarjeta de autorización de Estación de graves
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)Requisitos de poder
El impulso es powered vía su conector de USB de tablero de atrás. Normalmente, DC el poder será suministrado por el ordenador a qué Impulso está conectado a través de un cable de USB estándar. Recomendamos que conectas Impulso directamente al puerto de USB nativo de un ordenador, y no vía un USB hub. La operación correcta no puede ser guaranteed si un hub es en uso.
Si deseas utilizar Impulso como posición-solo MIDI controlador para otro hardware MIDI fuentes de sonido (u otros dispositivos) sin un ordenador – cuando puedes dentro rendimiento vivo, por ejemplo – tendrías que obtener un AC-a-DC USB mains adaptor, el cual tienes que tapón dentro al puerto de USB del impulso en la misma manera como cable de USB estándar. Cuándo utilizando este método, complacer asegurar que vuestro local AC el suministro es dentro de la gama de voltajes requirió por el adaptor ANTES DE ti tapón él al mains. Complacer contactar vuestro Novation comerciante para consejo en adecuado mains adaptors si eres en cualquier duda.

	[image: ]
	Una palabra sobre portátiles:
Cuándo powering Impulso de un ordenador, tendrías que ser consciente que a pesar de que la especificación de USB estado de acuerdo por el LO la industria declara que un puerto de USB tendría que ser capaz de suministrar 0.5 Un en 5 V, algunos ordenadores - particularmente los portátiles – son incapaces de suministrar esta corriente. Unreliable La operación puede resultar en tal caso. Cuándo powering Impulso del puerto de USB de un portátil, está recomendado que el portátil es powered de AC mains más que su batería interna.



Glosario
Los plazos seguros están utilizados durante esta Guía de Usuario que puede ser nuevo o unfamiliar a algunos usuarios. Hemos listado unos cuantos de ellos aquí para ayudarte entiende la Guía más fácilmente.
Arp
Corto para Arpeggiator, una característica de Impulso. Arp El modo te deja instalado rhythmic patrones de las notas que utilizan el tambor pads, y modificarles en tiempo real (grande para rendimiento vivo!), cambiando la longitud de patrón, el patrón él y la manera las notas seguras son accented.
Lanzamiento de clip
Esto es un plazo específico a Ableton Vivo incluyendo el Lite la versión suministrada con Impulso. Dentro de Ableton Vivo Lite, un Clip es esencialmente un archivo de sonido (de cualquier duración) cuáles pueden ser asignados a cualquier Pista de CORNEJA. La provisión ha sido hecha para lanzar Clips directamente de tambor pads de repente.
CORNEJA
Audio digital Workstation. Un plazo alternativo para vuestro registro de creación/de la música que/edita software.
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)Mapeo/de mapa
En Automap 4, los mapeos definen cómo el assignable los controles de repente relacionan a los varios controles en la Cosa estás controlando. Los mapeos generalmente tendrán páginas múltiples. Por ejemplo, con un software synth, las varias páginas del mapa definirán qué synth parámetros (de los osciladores, filtros, envelopes, etc.) Está controlado por qué rotativo encoder. Automap 4 tiene una ventana de Editor del Mapeo que te deja cambia el mapeo assignments para convenir vuestros requisitos particulares.
Tapón-dentro
Un Tapón-dentro es un software añade-en el cual da una CORNEJA funcionalidad adicional y es típicamente utilizado a tampoco generar o sonidos de proceso. Muchos son emulaciones de dispositivos de hardware. Un tapón-dentro puede ser ‘nativo' – suministrado como parte de la aplicación de CORNEJA, o ‘tercer-partido' – adquirido por el usuario por separado para trabajar dentro de la CORNEJA.
Corro
Una variante de Arp modo, el corro es otro modo convenido para rendimiento vivo, y te deja repetidamente provocar sonidos específicos del tambor pads, con sensibilidad de velocidad.
Plantilla
Una Plantilla define cómo vuestro Impulso operará. Cuándo cargas una plantilla, todo Impulso  propio settings y los parámetros serán puestos a cualquier cosa la plantilla dicta. Si posteriormente cambias settings, puedes resave el conjunto enmendado de dato a la plantilla, y vuestras enmiendas serán restauradas luego cronometrarte carga la plantilla. El impulso está suministrado con 20 fábrica' plantillas que lo configuran para uso con Cornejas particulares y/o Cosas.
Cosa
Una Cosa es cualquier cosa que puede ser controlado por Impulso y/o Automap. Una Cosa puede ser hardware o software. Los ejemplos de Cosas son el tapón-ins te utiliza en vuestra CORNEJA, la pista de vuestra CORNEJA mixer y externo, MIDI-controlable synths o FX procesadores.
Zona
Es posible de partir el teclado para crear del impulso cuatro zonas de teclado . Tienes control lleno sobre dónde los puntos de ruptura son. Esto es una característica útil en rendimiento vivo, cuando te deja para utilizar partes diferentes del teclado a wwcontrol instrumentos diferentes, o capa un sonido arriba de otro.

 (
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Vista superior – assignable y no-assignable controles
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Cada cual de los controles del impulso es cualquier assignable o no-assignable . Assignable Los controles son ‘libres' – su función variará según qué tapón-dentro, CORNEJA mixer o pieza adicional de MIDI el hardware está siendo controló. Su assignment a un parámetro particular del ser de Cosa controló tampoco será hecho automáticamente por Automap, o a mano por ti. No-assignable los controles son ‘fijos' – su función  generalmente siempre ser el mismo a toda costa de qué clase de setup te está utilizando Impulso con.
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)Assignable Controles:
1 8 x rotativo encoders. Estos son ‘360°' controles sin parones de fin, y suele tapón de control-en parámetros. Estos controles tienen velocidad-resolución dependiente, así que girando el encoder despacio da resolución más buena que girándolo deprisa.
2 9 x 45 mm faders (slider controles), utilizado para controlar volúmenes en vuestra CORNEJA mixer.1
3 9 x prensa-botones.2
4 8 x presión-tambor sensible pads. Estos pueden soler sonidos de gatillo (i.e., tambores) en vuestro software de música, y también para controlar Impulso  “Arp”, “Corro y Lanzamiento de Clip” funciones
5 Mod (Modulación) rueda.
1 Impulso 49 y 61 sólo. Impulso 25 tiene un assignable fader.
2 Impulso 49 y 61 sólo. hay no assignable botones de repente 25
No-assignable controles:
6 Multifunction LCD exhibición. Información de espectáculos contextually – i.e., te dará la mayoría de dato útil dependiendo en el cual te controla actualmente está utilizando.
7 botones. Estos están utilizados conjuntamente con las varias cartas, a scroll a través de opciones disponibles, etc. La función precisa varía con carta. Pulsando estos botones juntos habilita modo de Ayuda.
8 Plantilla Edita botones. Un conjunto de cuatro botones (Teclado, Controles, Zonas, y MIDI Chan), los cuales seleccionan las cartas diferentes utilizadas cuándo modificando plantillas. Un quinto botón, Setup, permite global settings, y un sexto, Cambio, habilita funciones secundarias para algunos de los otros botones.
9 Octava > de Octava  < los botones – cambian las notas jugaron del teclado ‘arriba de' o ‘abajo' en pasos de octava. Pulsando los dos botones juntos te deja transpose el teclado en semitone increments. El número de octavas sobre el cual el teclado puede ser cambiado varía con modelo de Impulso; los modelos más pequeños tienen una gama de cambio más grande.
10 MIDI/Mixer botón (Impulso 25 único) – pone Impulso 25  solo fader para ser cualquiera un control para una CORNEJA mixer nivel, o un adicional assignable MIDI control.
11 Tapón-en/MIDI botones – estos determinan si el ocho rotativo encoders variar tapón específico-en parámetros, mixer controles, o actuar propósito tan general MIDI controladores. Pulsando Tapón-dentro  o MIDI mientras aguantando abajo el cambio dará un paso entre páginas en el Automap el mapeo Edita ventana. Pulsando ambos simultáneamente  mapa el encoders al Automap mixer.
12 Mixer/MIDI botones (Impulso 49 y 61 único) – estos determinan si el nueve faders acto como controles de volumen para pistas individuales dentro de una CORNEJA mixer, o propósito tan general MIDI controladores. Pulsando Mixer o MIDI  mientras aguantando abajo Cambio  scroll el conjunto de CORNEJA mixer faders el ser controlado a través de ocho canales a la vez.
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)13 SoloMudo (Impulso 49 y 61 único) – esto pone el nueve por-fader botones 3 para actuar tan tampoco Mudo o botones de Solo para su respectivo mixer canal cuándo esta sección está utilizada en mixer modo sólo.
14 Datos knob – esto es un rotativo encoder utilizó para seleccionar opciones o alterando valores en el sistema de carta del Impulso. El knob incluye la acción de unas prensas que actúa un ‘Introducir' función en las cartas.
15 Corro y Arp  botones – el tambor de este Impulso de sitio pads a Corro y Arp modos respectivamente. Los botones también tienen funciones de Cambio, y pulsándoles junto activates la función de Lanzamiento del Clip del impulso para Ableton Vivo.
16 rueda de Tono – estándar pitchbend rueda, primavera-cargado para regresar para centrar detent posición.
17 Impulso de Teclado es disponible en 25-, 49- o versiones de 61 notas. Las llaves son semi-weighted y canal de producción aftertouch.
18 controles de Transporte - estos proporcionan instalaciones de control remoto para transportes de CORNEJA. Conexiones de vista de atrás
[image: ] (
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)1 puerto de USB – Tipo de USB B el conector compatible con USB 1.1, 2.0 o 3.0. Conectar el Impulso a un puerto de USB en vuestro ordenador que utiliza el cable de USB suministró. Alternativamente puedes conectar un USB AC-a-DC adaptor aquí si utilizando Impulso fuera de un ordenador.
2 Sostiene y Expresión – dos 1/4” jack casquetes para la conexión de estándar sostiene y pedales de expresión.
3 MIDI En y MIDI Fuera de – estándar ALBOROTO de 5 alfileres los casquetes que te dejan para conectar a externo MIDI hardware como módulos de sonido adicional.
4 Kensington cerradura de seguridad – asegura vuestro Impulso a un punto estructural conveniente si deseó.
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)IMPULSO SETUP EJEMPLOS
Hay dos maneras básicas de utilizar Impulso: con o sin conexión a un ordenador.
Interfacing A un ordenador
Si estás pretendiendo utilizar Impulso con vuestro software de música del ordenador, la conexión física es un cable de USB sencillo entre Impulso y un puerto de USB en el ordenador.
Power
Feedback - LCD Pantalla y LEDs
[image: ] (
USB
) (
Información de control
)Automap Modo
El método más sencillo de interfacing el impulso a vuestro ordenador es para utilizar el Novation Automap aplicación de software suministró. Automap Automáticamente detectará ambos vuestro teclado de Impulso y whichever tapón de CORNEJA-dentro es actualmente activo, y configurará Impulso  assignable controles al varios tapón-en parámetros en una manera inteligente. Tienes la opción de editar estos assignments si preferirías el mapeo de control para diferir en algunos respetos del default.
Así como controlando parámetros en vuestro tapón-ins, el impulso también te proporciona con un hardware mixer superficie de control en la forma de por-canal faders y mudo o botones de solo (aplicable a Impulso 49 y 61 único). Por default, Automap asignará el faders en orden de canal al por-niveles de pista en la CORNEJA  mixer, pero también pueden ser reassigned.
Modo de mapeo manual
Este método de interfacing está recomendado para usuarios adelantados sólo. El impulso está conectado a vuestro ordenador en la misma manera, pero está utilizado como propósito general MIDI controlador para vuestro tapón-ins, etc., por ti haciendo todo el control assignments individualmente. Por ello puedes crear plantillas hechas de encargo para convenir vuestro método preciso de trabajar.
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MIDI Fuera
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USB
) (
AC A adaptador de poder del USB (no suministrado)
) (
MIDI Dentro
)Puedes también Impulso de uso a directamente controlar otro MIDI-hardware compatible, como módulos de sonido, FX procesadores, y tan encima. Para hacer tan, uso el estándar MIDI puertos en el Impulso estándar y tablero de atrás ALBOROTO de 5 alfileres MIDI cables. Tan hay ningún ordenador para suministrar Impulso con DC poder, necesitarás utilizar un separado AC-a-DC el adaptador diseñado para USB-powered dispositivos. Esto es el arreglo podrías querer emplear en rendimiento vivo, por ejemplo, para evitar la necesidad para un encima-ordenador de etapa.
Utilizando hardware externo y un ordenador junto
Power
MIDI	Feedback - LCD Pantalla

[image: ] (
USB
) (
MIDI
) (
Información de control
)

 (
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)Puedes desear utilizar vuestro software de música y uno o más dispositivos de hardware, como vuestros módulos de sonido favoritos, etc., así como Impulso. En esta situación, puedes hacer uso de ambos el USB y puertos de ALBOROTO para MIDI transferencia de dato. El puerto de USB conectará a vuestro ordenador en la manera normal, mientras los puertos de ALBOROTO conectarán al hardware externo. El impulso te deja selecciona si los dispositivos externos son para ser controlado por el ordenador, o de Impulso. Ve “Midi Fuera de Fuente” en página 21.

 (
Inglés
)CARTA OVERVIEW
La mayoría de la configuración e instalando del impulso está llevado a cabo a través del sistema de carta y el LCD pantalla. El sistema de carta es también utilizado para modificar plantillas.
LCD Características y Navegación de Carta
Whilst Las cartas ellos varía con función, hay un número de principios básicos que siempre aplican.
	[image: ]
	El superior fila de 8 caracteres de la exhibición muestra el parámetro de Impulso o poniendo el ser ajustó. Los 3 caracteres grandes en la fila más baja muestran el valor de parámetro o poniendo él. En cualquiera de las cartas, puedes scroll a través de las páginas disponibles con el + y –  botones.
El + y –  símbolos en el lado de mano correcto de la exhibición te dice si hay páginas más lejanas, y en qué dirección.



 (
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)En cualquier página de carta, el Dato knob 14, suele variar el valor de parámetro o poniendo. Algunos settings – p. ej., Aftertouch en la carta de Teclado – ha sólo dos valores – ‘En' y ‘De'. Otros tienen un lleno ‘analogue' gama de valores, normalmente de 0 a 127. El efecto de cambiar un parámetro es inmediato y está recordado cuándo sales la página o carta.
Ordenador icono Conectado
El Ordenador el icono Conectado	confirma que el impulso está comunicando correctamente  
con el ordenador, y un tapón-dentro o CORNEJA mixer es disponible. El icono será de si estás utilizando Impulso sin un ordenador, o cuándo está conectado a un ordenador, pero no CORNEJA controlable mixer o tapón-dentro es disponible.
Control activo
El icono de Control	illuminates cuándo un assignable control (p. ej., rotativo encoder, fader,  
botón o pad) está movido. La exhibición de 3 caracteres bajo la bandera confirma el control estás tocando; Fd = Fader, En = rotativo encoder, dP = gatillo (tambor) pad, seguido por el número del control (1 a 8). El adyacente vertical ‘bargraph' la exhibición representa el valor de control.

Inglés
EXPLORANDO IMPULSO
El impulso es un plenamente assignable MIDI teclado de controlador, cuya operación revolves alrededor del concepto de plantillas . Una plantilla (ve Glosario) dice Impulso ‘qué para hacer' – define cómo está instalado en plazos de cosas como su MIDI parámetros, límites de zona del teclado, configuración de controles, y tan encima. hay 20 default, pre-las plantillas definidas disponibles*; algunos de estos han sido creados para uso con hardware o software específico dispositivos. Aun así, cualesquiera de estos pueden ser modificados para vuestro uso propio si deseas. Nota que en general, cuándo utilizando Impulso con Automap software, estas plantillas no son utilizadas. El impulso opera en una manera un poco diferente cuándo utilizada con Automap y esto está descrito más tarde en el manual.
*Una mesa que lista el default las plantillas pueden ser encontradas en la sección de Apéndice de este manual.
Consiguiendo Impulso de trabajar la manera lo quieres a finalmente viene abajo a editar estas plantillas. Por ejemplo, probablemente querrás utilizar Impulso en bastante una manera diferente en vuestro estudio para grabar con vuestro software de música de cómo lo utilizas en rendimiento vivo. Es probablemente que utilizarías plantillas diferentes para estas dos maneras de trabajar.
Cargando y Salvando una Plantilla

[image: ] (
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)Del default pantalla (i.e., sin botón LEDs encendió en la Plantilla Edita sección), rotate el Dato knob 14 o pulsar el + / - botones 7 hasta que el número de la plantilla requerida está mostrado (1 a 20). La plantilla es activa apenas su número está mostrado. Nota: para seleccionar una plantilla si MIDI valores de parámetro son actualmente mostrado, uso el + / - botones. Alternativamente puedes pulsar cualquiera del Teclado, Controles, Zonas, MIDI Chan o Setup  botones dos veces para acceder la pantalla de plantilla.
Cuándo has modificado MIDI parámetros para cualquiera de los controles, tienes que salvar vuestros cambios a la plantilla actualmente seleccionó. (Un SALVAR el elemento encenderá en la exhibición para incitarte para hacer tan.) El Salvar la función está invocada por aguantar el botón de Cambio abajo y pulsando el botón de Teclado. Esto abre una pantalla de confirmación que contiene el Nombre de Plantilla, el cual puedes editar un carácter a la vez, si deseas.
[image: ]El carácter para ser editado es el con el flashing cursor; uso el Dato knob 14 para alterar el carácter, y el + / - botones 7 para cambiar la posición de carácter. Cuándo has acabado editando el nombre, la prensa Introduce, y un SaveTpl? (Salva Plantilla?) Pantalla de confirmación aparece. Si eres feliz que estás salvando el nombre alterado a la plantilla correcta, la prensa Introduce otra vez. (Antes del prensado Introduce, puedes utilizar el Dato knob para escoger una plantilla diferente al cual el nombre nuevo será aplicado, si deseas.)

 (
Inglés
)Nota que si haces cambios a una plantilla pero no salva aquellos cambios, cuándo intentas cargar una plantilla diferente, el impulso mostrará un mensaje: Discard? Uso el Dato knob para seleccionar cualquiera Ningún o Sí, y la prensa Introduce para confirmar. Si seleccionas Sí, vuestros cambios serán perdidos
Modo de ayuda
Prensado y botones  7 junto habilita Modo de Ayuda. Está confirmado por hLP en la exhibición. En modo de Ayuda, pulsando cualquier control genera un scrolling mensaje de texto en la exhibición, recordándote de lo que el control hace y cómo para utilizarlo.
Configurando Controles de Impulso
	[image: ]
	Cuando cada plantilla puede contener un conjunto entero de configuración settings, marca seguro eres en la plantilla correcta antes de cambiar cualquier MIDI parámetros. Pulsando el botón de Controles 8 introduce el control Edita modo, con la exhibición cuando mostrado, y el botón de Controles DIRIGIÓ encendido. La prensa Controla un segundo tiempo para salir el modo.
Operando cualquier assignable control – p. ej., faders 1-9*, botones 1-9*, encoders 1-8 o el tambor pads – hace el parámetro de espectáculo de la exhibición para aquel control. El número de control seleccionado está mostrado, por ejemplo Fd3 (Fader 3) o Bt5  (Botón 5).
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)MIDI Los parámetros pueden ser seleccionados por pulsar el + y –  botones 7 con el parámetro valora puesto con el Dato knob 14.
Nota que el MIDI los parámetros disponibles variar con tipo de control: faders, rotativo encoders, el mod rueda, tambor pads y botones todos tienen páginas de carta diferente. La mayoría de las funciones de las páginas serán self-evidente, pero una lista llena de todos los parámetros disponibles para cada tipo de control, y sus gamas de operación pueden ser encontradas en la sección ‘Assignable Controla – Parámetros y Gamas  en página 39 de esta guía de usuario.
Nota: no olvida para salvar vuestros cambios a la plantilla actual.
* Impulso 49 y 61 sólo.

 (
Inglés
)
	Preestreno
	

	[image: ]
	Modo de preestreno está proporcionado para confirmar cómo un control es actualmente configurado sin de hecho transmitiendo cualquier MIDI dato a vuestro ordenador o en otro lugar. Introduce modo de Preestreno por aguantar abajo Cambio y pulsando el botón de Controles. El DIRIGIDO en el botón de Controles blinks para confirmar el modo. Prensado o moviendo cualquiera del assignable los controles mostrarán su MIDI tipo de mensaje. Pulsando el botón de Controles otra vez saldrá modo de Preestreno.



 (
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)Setup Modo
Setup El modo te deja ajusta controlador global seguro settings. En este contexto, ‘Global' medio
[image: ]settings Cuáles aplican a TODAS las plantillas. Setup El modo está introducido por pulsar el Setup botón; su DIRIGIDO illuminates para confirmar el modo. Setup Las páginas pueden ser seleccionadas por pulsar los botones 7 con settings en cada cual ajustó utilizar el Dato knob 14.
Página 1: Transporte (Transprt)
Si Automap está utilizado, Automap automáticamente cuidará del transporte assignment para todas las Cornejas apoyadas y esto poniendo no será aplicable. Aun así si no utilizando Automap, este poniendo te deja selecciona si órdenes de control de transporte de CORNEJA serán transmitidas tan MIDI Control de Máquina (MMC) dato (MC), o Controlador tan Continuo dato (CC). Cuándo puesto a MMC, cada botón de transporte enviará el apropiado estándar MIDI orden. Si vuestra CORNEJA responds a MMC manda esto es el mejor poniendo. Si no, puesto esto a CC. Los botones de transporte entonces necesitarán ser ‘aprendidos' a las funciones de transporte de CORNEJA correspondientes.
	[image: ]
	Página 2: Pad Curva (PadCurve)
Esto selecciona uno de tres mesas de velocidad (1 a 3) cuáles cambian la respuesta de velocidad del pads a la fuerza inicial aplicó a ellos tan están pegados. Pad Curva 2 es el default, y tendría que ser aceptable para la mayoría jugando estilos. Utilizando la misma cantidad de fuerza, poniendo PadCurve a 1  producción velocidades de nota más baja y en cambio un poniendo de 3 resultará en ser de velocidades de nota más alto transmitió. Cuándo puesto a Fuera, las velocidades de nota siempre serán fijadas en 127.
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[image: ]Página 3: Tempo (Tempo)
Esto pone el tempo de Impulso  interno MIDI reloj, en BPM. Esto puede ser útil en rendimiento vivo para arpeggiator y corro timings. La gama es 40 a 240, con un default valor de 120 BPM.
Página 4: fuente de Reloj (ClockSrc)
Esto poniendo selecciona la fuente para la sincronización de reloj del impulso, el cual está utilizado para el Arpeggiator y funciones de Corro. Las opciones son: Interno (Int), USB (Usb), MIDI (Mid) o Coche (Aut). En el coche que pone, el poniendo reverts a Interno cuándo ningún USB sync la fuente es presente; nota que modo de Coche ignora cualquier señal de reloj que puede ser presente en el MIDI En casquete de ALBOROTO. También, modo de Coche asegurará que el reloj interno continuará correr en el ‘último-sabido' índice de reloj externo tiene que la fuente de reloj de USB externa falla.
[image: ]Página 5: MIDI Fuera de fuente (ALBOROTO De ).
Esto poniendo determina si un dispositivo externo conectó al ALBOROTO MIDI Fuera del casquete recibirá su MIDI órdenes localmente de Impulso (Loc) o de vuestro ordenador (Usb). Esto es una característica útil cuándo estás utilizando ambos software de música y dispositivos externos adicionales como synths. El default poniendo es local (Loc).
[image: ]Página 6: SysEx Vertedero de Dato (DumpSYX?)
Con esta opción seleccionó, el prensado Introduce 14 te dejará descarga todo Impulso  actual interno settings para la plantilla actualmente activa. Esto es un ejercicio útil para seguridad de copia de seguridad, o para transferir una plantilla a otro Impulso.

 (
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)La nota – Allí es ninguna necesidad de introducir cualquier modo ‘específico' para importar SysEx dato. El impulso es siempre en ‘leído' modo; es sólo necesario de transmitir el SysEx dato (cualquiera de otro Impulso o de un ordenador que utiliza un MIDI SysEx utilidad). El dato importado es inicialmente cargado a una RAM buffer; cuándo eres feliz que la transferencia es te completa puede entonces overwrite (salva) el dato de plantilla a la ubicación de plantilla deseada.

Inglés

Teclado Settings
Parámetros de teclado primario pueden ser puestos en modo de Teclado, el cual está introducido por pulsar el botón de Teclado 8 ; el DIRIGIDO en el botón confirma el modo. Teclado settings es por-plantilla, así que ser seguro estás trabajando con la plantilla correcta antes de introducir este modo. Teclado settings las páginas pueden ser seleccionadas por pulsar los botones 7 con el settings en cada ajustado con el Dato knob 14.

[image: ] (
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)Página 1: Midi Puerto (MIDIPort)
Esto te deja puesto el MIDI puerto para ser utilizado con la plantilla actualmente seleccionada. Las opciones son: USB (Usb), MIDI (Mid) o Todo (TODO). El default es Todo (i.e., ambos USB y el ALBOROTO MIDI puertos).
Página 2: Curva de Velocidad del Teclado (VelCurve) Esto selecciona uno de cuatro mesas de velocidad (1 a 4) curva de Velocidad 2 es el default, y tendría que ser aceptable para la mayoría jugando estilos. Utilizando la misma cantidad de fuerza, poniendo VelCurve a 1  producción velocidades de nota más baja cuándo comparadas al más alto settings de 3 o 4. Cuándo puesto a Fuera, todo anota jugado del teclado tiene una velocidad fija de 127.. 
[image: ]Página 3: Aftertouch (Aftertch)
El teclado del impulso está equipado con Canal Aftertouch, el cual envía un conjunto adicional de MIDI dato cuándo la presión más lejana está aplicada a un clave mientras está siendo pulsó. Las opciones son Encima o Fuera . El default poniendo es Encima cuando mucho tapón-ins uso Aftertouch, pero en algunas situaciones, puedes preferir cambiar lo fuera.

 (
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)
	MIDI Canal
	

	[image: ]
	MIDI El dato puede ser enviado en cualquiera de 16 canales, y sólo será recibido e interpretó correctamente si el dispositivo de recibir está puesto al mismo canal. Prensa el MIDI Chan botón para poner el número de canal.
Uso el Dato knob para cambiar el MIDI número de canal del default de 1. Nota que MIDI números de canal son parte de la plantilla, y por lo tanto cualesquier cambios tienen que ser salvados a la plantilla cuando descrito por encima de (ve Cargar y Salvando una Plantilla” en página 18).
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)Zonas
Normalmente el teclado del impulso utiliza el mismo MIDI canal para todas sus notas. Utilizando Zonas, puede ser partido a 2, 3 o incluso 4 separado u overlapping regiones. Cada Zona puede tener su propio MIDI canal, puerto, y gama de teclado. Esta característica puede ser de beneficio enorme cuándo jugando vivo.
Prensa el botón de Zonas para habilitar y configurar zonas de teclado; el DIRIGIDO en las luces de botón para confirmar el modo.
	[image: ]
	Página 1: las zonas Habilitan (KbdZones)
Uso la entrada de dato knob para seleccionar Encima o De (default).  Cuándo las zonas están puestas Encima, unas ZONAS EN luces de elemento en la exhibición para recordarte que las zonas están habilitadas.
Página 2: Zona 1 Inicio (Z1 Inicio)
Hay dos métodos de seleccionar la nota más baja en la Zona: i) pulsar la nota en el teclado, y su nombre de nota será mostrado; ii) utiliza el dato knob a scroll a través de la lista de notas disponibles.
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[image: ]Página 3: Zona 1 Fin (Z1 Fin)
Puedes poner la nota superior de la Zona en la misma manera como el más bajo.
Página 4: Zona 1 Octava (Z1 Octav)
Esto te habilita para cambiar la octava que las llaves en la zona jugarán. Un poniendo de 0 (el default) significa que las notas en la zona jugarán en su tono normal. Nota que la gama de las octavas disponibles varía entre los tres modelos de Impulso.
Página 5: Zona 1 MIDI Canal (Z1 Chan)
Cada Zona puede utilizar un diferente MIDI canal, habilitándote para jugar fuentes de sonido diferente de partes diferentes del teclado. Puedes poner la Zona a cualquiera del 16 estándar MIDI canales, o seleccionar tPL, cuándo la Zona  MIDI el canal seguirá aquel conjunto en la plantilla actual.
Página 6: Zona 1 Puertos (Z1 Puertos)
Así como seleccionando un diferente MIDI canal para cada Zona, puedes también puesto el MIDI Puerto cada usos de Zona. Las opciones son: Plantilla (tPL) – el puerto será aquel conjunto en la plantilla actual; USB (Usb) – el puerto de USB será utilizado; MIDI (Mid) – los casquetes de ALBOROTO serán utilizados; Todo (TODO) – tanto USB y puertos de ALBOROTO serán utilizados; De (De )– la Zona está imposibilitada.
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)Páginas 7 a 21: Zonas 2 a 4
Las páginas restantes en la carta de Zonas repiten el settings disponible para Zona 1 en Páginas 2 a 6.
Cambio de programa
	[image: ]
	A mano puedes transmitir un MIDI mensaje de Cambio del Programa de Impulso. Cambio de prensa + MIDI Chan para habilitar Prog modo de Cambio.
Seleccionar el número de Cambio del Programa con el Dato knob y el MIDI el dato será transmitido. Nota: Cambio de Programa MIDI los valores son automáticamente transmitido como el Dato knob está girado – i.e., esto lo hace posible a browse a través de patches sencillamente por girar el knob. La prensa Introduce para salir este modo y revert la pantalla a la exhibición normal.
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)Controles de transporte
El impulso está proporcionado con un conjunto estándar de seis transporte' controles 18, los cuales pueden soler inicio, parón, relocate, etc., dentro de vuestra CORNEJA  timeline. Actúan como control remoto conveniente para el software y duplicar el encima-botones de pantalla.
[image: ]
Los botones de transporte son siempre activo, pero vuestra CORNEJA necesitará ser puesta correctamente a respond a sus órdenes. También, necesitarás asegurar que están puestos para enviar el tipo correcto de MIDI mensaje – MIDI Control de Máquina o Controlador Continuo – para la CORNEJA. (Ve “Setup Modo” en página 20)
Arpeggiator
El impulso tiene un potente Arpeggiator característica que deja arpeggios de ritmo y complejidad variable para ser jugado y manipulado en real-tiempo. Si una llave sola está pulsada, la nota será retriggered por el Arpeggiator. Si juegas un acorde, el Arpeggiator identifica sus notas y les juega individualmente en secuencia (esto es termed un arpeggio patrón o ‘arp secuencia'); así si juegas un C importante triad, las notas seleccionadas serán C, E y G.
El Impulso Arpeggiator está habilitado por pulsar el Arp botón 15; su DIRIGIDO encenderá para confirmar y el ocho tambor pads girará verde. Aguantando un apunta repetirá la nota en la secuencia, y verás el pads' la iluminación que cambia como los progresos de patrón. Inicialmente todo los latidos habilitados en la secuencia están sonados, pero si pulsas un pad, el bate corresponder a aquel pad  la posición ahora será omitida de la secuencia, generando un rhythmic patrón. El ‘deselected' pads mostrará rojo en vez de verde. Un ‘deselected' pad puede ser re-habilitado por tocarlo un segundo tiempo. El pads es velocidad-sensible, y qué duro el pads está pegado, cuándo siendo habilitado determina la velocidad de la nota en la secuencia. El inicial default el estado es para todas las  notas en la secuencia para ser en velocidad igual.
[image: ]
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Arpeggiator Settings Carta
Varios parámetros que controlan el Arpeggiator  la operación puede ser puesta en el Arpeggiator
Settings Carta, el cual está introducido por aguantar abajo el botón de Cambio y pulsando Arp; el DIRIGIDO en el Arp botón flashes en este modo.

[image: ] (
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)Página 1: Sync (Sync 1/x)
Este parámetro eficazmente determina el batió del arp secuencia, basado en el índice de tempo (ve “Tempo” en página <?>). El sync el índice está ajustado con el Dato knob y puede tener cualquiera de 12 valores de 1 batió a 96, los cuales corresponden a divisiones del índice de tempo.
Página 2: Puerta (Puerta)
Este parámetro pone la duración básica de las notas jugó por el Arpeggiator, aunque esto puede ser más allá enmendado por el parámetro de Cambio (ve bajo). El más bajo el valor de parámetro, el más corto la duración de la nota jugó. En un poniendo de 100, cada nota en la secuencia es inmediatamente seguido por el próximo sin un vacío. En el default valor de 50, la duración de nota es exactamente a medias el bate intervalo como conjunto por el índice de tempo, y cada nota está seguida por un resto de longitud igual. Valores sobre 100 causará las notas a ‘overlap'.. 
[image: ]Página 3: Cambio (Cambio)
Si este parámetro está puesto a algo otro que su default valor de 50, algunos más lejano interesante rhythmic los efectos pueden ser obtenidos. Valores más altos de Cambio lengthen el intervalo entre extraño e incluso notas, mientras el incluso-a-los intervalos extraños son correspondingly acortó. Los valores más bajos tienen el efecto opuesto. Esto es un efecto que es más fácil a experimento con que describir!
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[image: ]Página 4: Arp Modo (Arp Modo)
El Arpeggiator jugará todas las  notas aguantaron abajo en una secuencia que está determinada por el Arp el modo que pone. Las opciones son:
· Arriba de ( arriba de )- la secuencia empieza con la nota más baja jugó
· Abajo (dn) - la secuencia empieza con la nota más alta jugó
· Arriba de/Abajo 2 (ud2) – la secuencia alterna en dirección y repite las notas más altas y más bajas
· Acorde (crd) – todas las  llaves aguantaron está jugado simultáneamente como acorde
· Arriba de/Abajo (uPd) – la secuencia alterna en dirección
· Aleatorio (rnd) – las llaves aguantaron está jugado en un continuamente variando orden aleatorio
· Orden clave (CHAPA) – la secuencia comprende notas en el orden en el cual están jugados
[image: ]Página 5: Arp Octava (Arp Octv)
Esto poniendo añade octavas superiores al arp secuencia. Si Arp la octava está puesta a 2, la secuencia está jugada tan normal, entonces inmediatamente jugado otra vez una octava más alta. Valores más altos de Arp la octava extiende este proceso por añadir octavas más altas adicionales. Arp La octava valora más grande que 1 tiene el efecto de plegar, tripling, etc., la longitud de la secuencia. Las notas adicionales añadieron duplicadas la secuencia original completa, pero octava-cambiado. Por ello una secuencia de cuatro notas jugada con Arp la octava puesta a 1, consistirá de ocho notas cuándo Arp la octava está puesta a 2. Puedes poner Arp Octava a 1, 2, 3 o 4.
[image: ]Página 6: Arp Longitud (ArpLngth)
Esto pone la longitud de la secuencia, y tiene un default valor de 8. Reduciéndolo a un valor más bajo sencillamente reduce el número de notas en la secuencia.
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)Poniendo el Arp/Tempo de Corro
El tempo para Arp y modos de Corro está puesto en la página de Tempo del Setup carta (ve “Tempo” en página 21). Aun así, también puede ser accedido directamente por pulsar Corro de Cambio  8 + 15; el Corro DIRIGIDO y tambor pad 5 flash en este modo. Alternativamente, puedes poner el tempo ‘a mano', por tocar un steady batió en tambor pad 5. Nota que tocando fuera de un tempo de este modo es sólo posible si Fuente de Reloj está puesta a Interno (ve “ Fuente de Reloj” en página 21).
Nota que por prensado +, también puedes acceder la Fuente de Reloj settings página de carta de aquí. Corro de prensa otra vez para cancelar y regreso a default exhibición.

 (
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)Modo de corro
Modo de corro te da un método conveniente de repetidamente provocando una nota sola – típicamente un percussive efecto como un sonido de tambor. Habilita Corro por pulsar el botón de Corro 15. El botón de Corro DIRIGIÓ illuminates y el tambor pads rojo de fulgor. Pulsando un tambor pad ahora provocará el sonido asignó a él para tan mucho tiempo como el pad está pulsado. El pads' que nota velocidad es todavía activo – el volumen será proporcional a la presión aplicó al pad. Ve también “Pad Curva” en página 20.
[image: ]
Seguro arp parámetros (puesto en el Arpeggiator Settings la carta – ve página 26) tiene un efecto en el rhythmic patrón del corro.
Carta de bota
La carta de bota no será requerida en operación normal, pero es allí para dejarte actualiza Impulso  firmware, control firmware números de versión y también a reinicialización todo el settings a los valores de fábrica originales.
Carta de bota está introducida por aguantar abajo el +, - y botones  de Cambio simultáneamente mientras aplicando poder – i.e., mientras plugging en el cable de USB.
	[image: ]
	Página 1: Salida (Salida)
La prensa Introduce para dejar la carta de bota.
Página 2: Setup (Setup)
Esto está relacionado al modelo de Impulso y es para uso de fábrica sólo. No altera este poniendo! Una prensa larga en el botón (Cancela) saldrá este nivel.
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	[image: ]
	Página 3: Versión (Versión)
El prensado Introduce muestra el firmware versión del Programa de Bota; prensa el + botón para ver el número de versión del principal firmware programa. Una prensa larga en el botón (Cancela) saldrá este nivel.
Página 4: Restaura Fábrica defaults (Fac Rst)
Esto restaurará todo Impulso  interno settings a sus valores de fábrica originales. Cualquiera te cambia ha hecho será perdido. El prensado Introduce te dará una pantalla de confirmación (Realmente?) Para darte uno más posibilidad de cambiar vuestra mente! La prensa Introduce otra vez para continuar, o una prensa larga en el botón (Cancela) saldrá este nivel.
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)UTILIZANDO IMPULSO CON AUTOMAP 4
Introducción
Automap 4 es una aplicación de software diseñó a Impulso de interfaz con vuestro software de música. Mucho simplifica el proceso de asignar los controles del impulso a tapón de software-ins y/o CORNEJA mixer parámetros, cuando es virtualmente automático en operación y carreras transparently ‘en el fondo'.
Información llena sobre instalar, instalando, y operativo Automap el software puede ser encontrado en el separado Automap Guía de Usuario. Puede ser descargado de nuestro sitio web: www.novationmusic.com/support. Esto contiene información detallada mucho más sobre Automap 4 que es posible de incluir en esta Guía de Usuario. Complacer referir a él tan necesario. Nota que Automap 4 es un producto genérico diseñó a interfaz con numeroso otro Novation productos así como Impulso.
Instalando Automap 4 en vuestro ordenador
Encontrarás el Automap 4 instalador en el DVD suministrado con vuestro Impulso, junto con un
Dedicado Automap 4 Guía de Usuario. Ante todo, complacer consultar esto para asegurar que vuestro ordenador conoce las especificaciones mínimas Automap 4 requiere.
Refiere a la Guía de Empezar suministrada con Impulso; esto proporciona instalación llena y setup instrucciones. Todo los conductores necesarios están instalados como parte de este proceso automáticamente. La instalación está seguida utilizando un Brujo de Instalación. Sigue todo en-instrucciones de pantalla; también lo puedes encontrar útil de referir al Automap 4 Guía de Usuario.
Actualizando Impulso  firmware
Cuándo instalando Automap 4 por primera vez, o instalando una actualización subsiguiente de Automap, el Brujo de Instalación comprobará si el firmware en vuestro Impulso conectado es hasta fecha. Si no, el Brujo de Instalación te guiará a través del proceso de actualizar Impulso  firmware.
Nota: Actualizando firmware  no overwrite vuestras plantillas.
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)Configurando vuestra CORNEJA para Automap 4 control
Automap 4 tiene dos tareas separadas para actuar en vuestra CORNEJA, y necesidades de ser correctamente configuradas para habilitar control lleno por Impulso. En primer lugar, necesitas habilitar vuestro varios
Tapón-ins para uso con Automap 4. Esto no afectará su operación normal en cualquier manera, aun así, una vez habilitado, serás capaz de alterar sus parámetros de Impulso. Secondly, necesitas configurar vuestra CORNEJA de modo que su audio mixer puede ser controlado por Impulso. Automap 4 incluye un sencillo setup procedimiento para dejarte para hacer esto.
Compatibilidad de CORNEJA:
En el tiempo de escribir las cornejas oficialmente apoyadas por Impulso y Automap 4 es:
Mac:
Vivo
Pro Herramientas Cubase Lógica
Razón
Ventanas:
Vivo
Pro Herramientas Cubase Sonar
Razón
NOTA: Control el Novation sitio web para hasta información de compatibilidad de la fecha. www.novationmusic.com/support
Si vuestra CORNEJA no es listada, pero soportes HUI, puedes todavía uso Automap 4 para controlar su mixer funcionalidad. Ver el Automap 4 Guía de Usuario para más detalles.
Habilitando vuestro tapón-ins y configurando vuestra CORNEJA
Esto es un procedimiento sencillo; localizar el Automap icono en la barra de Carta (Mac) o Bandeja de Sistema (Ventanas); clic en él y seleccionar Software Setup...; Esto abrirá el Automap Software Setup ventana. Seleccionar vuestro hardware y CORNEJA y entonces clic el Setup... Botón. De este punto, complacer seguir el encima-instrucciones de pantalla y el Automap 4 Guía de Usuario.

 (
Inglés
)El Plugin, Mixer y MIDI botones
Estos botones son centrales al modo principal de operación de Impulso. Los botones proporcionaron diferir en el Impulso 25.
[image: ]
Los botones adyacentes a encoders	Mixer y MIDI botones	Mixer/MIDI botón
Adyacente a faders	- Impulso 25  
- Impulso 49 y 61
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)El encoder botones 11
Los dos botones adyacentes al rotativo encoders controlar su función:
· Plugin – Este modo está utilizado con Automap 4; el encoders acontecer controles físicos para parámetros de vuestro tapón-ins. El mapeo del encoders a los parámetros está determinado por Automap 4.
· Mixer – Prensa tanto Plugin y MIDI  los botones juntos; ambos LEDs illuminate. En este modo, el encoders funciones de control de la CORNEJA  mixer – p. ej., Cacerola y Aux envía - cuando definido por Automap 4.
· MIDI – Cuándo el MIDI DIRIGIÓ está encendido, el encoders  la producción normal MIDI dato, cuando definido en la plantilla de Impulso actual. Esto es el modo utilizarás si no estás utilizando Automap 4 (p. ej., sin el ordenador conectado).
El fader botón (Impulso 25 único) 10
Este botón solo controla la acción de Impulso 25  solo fader:
· Mixer – Si el DIRIGIDO está encendido, el fader es a punto para uso con Automap 4, y el fader  ahora acto como control de nivel para una pista de la CORNEJA mixer. Pista assignment está actuado en-pantalla (ve el Automap Guía de Usuario); también Octava de Cambio > u Octava de Cambio < te deja da un paso entre pistas adyacentes.
· MIDI – En el estado alternativo (DIRIGIDO de), el fader es en MIDI modo, y puede soler enviar MIDI dato, cuando definido por la plantilla actual.
El fader botones (Impulso 49 y 61) 12
Los dos botones adyacentes al faders determinar cómo operan:
· Mixer – En este modo (Mixer DIRIGIÓ encendido), el faders es a punto para uso con Automap 4, y el faders actuará tan controles de nivel para los canales de la CORNEJA mixer.
· MIDI – En MIDI modo, el faders puede soler enviar MIDI dato, cuando definido por la plantilla actual.
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Normalmente, selección de Automap el modo de repente será completamente automático. Cuándo primero conectas Impulso a vuestro ordenador, antes de que lanzas vuestro software de música, verás que el DIRIGIDO en el MIDI botón [11] está encendido. Esto significa que el impulso es en ‘manual' modo, y a punto para uso como general-propósito MIDI controlador. Cuándo lanzas vuestro software de música, Automap 4  también coche-lanzamiento, el MIDI DIRIGIÓ saldrá, y el Plugin y Mixer  LEDs  illuminate. El impulso es ahora a punto para uso con Automap 4.
El Automap Editor de Mapeo
1. Encoders
En vuestra CORNEJA, seleccionar el tapón-dentro quieres controlar. Abierto el Automap ventana de Editor del Mapeo (solo-clic el Automap icono en la Barra de Carta (Mac) o Bandeja de Sistema de clic doble (Ventanas)), y marca seguro que el encoder sección en la imagen del Impulso tiene un rectángulo rojo alrededor de él. Si no, clic en el encoder área.
Esto mostrará el primer de varias páginas (el número variará con tapón-en) graphically representando el rotativo encoders.
[image: ]
Esta ventana te dirá qué parámetro del tapón-dentro ha sido asignado a cada encoder por Automap 4, y su valor actual. Ajustando cualquier encoder cambiará el valor mostrado en la ventana, y también tendrías que ser capaz de ver el control equivalente en el tapón-en él variable.
La mayoría de tapón-ins ha considerablemente más de 8 parámetros, páginas tan adicionales están proporcionadas por Automap 4, los cuales pueden ser accedidos en dos maneras:
· De Cambio de prensa del Impulso + Plugin y Cambio  + MIDI (Página Arriba de /Página Abajo) a scroll a través de las páginas disponibles en cualquier dirección;
· De Automap – clic la Página Arriba de y  Página Abajo iconos en la ventana de Editor del Mapeo  toolbar.
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)Faders – Impulso 25 sólo
Clicking El fader área de la imagen de Impulso en la ventana de Editor del Mapeo causará la exhibición para cambiar a un conjunto de nueve faders (inicialmente Sigue 1 – 8 más el Maestro fader). Cuando Impulso 25 ha justo uno físico fader, inicialmente será asignado para Seguir 1.
[image: ]
Utilizando Pista Arriba de /Abajo (estos están cambiados funciones de los dos botones de Octava 9 ) es posible a sequentially increment/decrement pista assignment al físico fader, por ello dejándote para construir arriba de vuestra mezcla un canal a la vez. Ve “Pista Arriba de/Abajo” en página 34.
Cuando con el encoders, hay páginas adicionales de la ventana de Editor del Mapeo. Estos pueden ser accedidos en la misma manera cuando describió encima.
3. Faders – Impulso 49 y 61
Clicking El fader área de la imagen de Impulso en la ventana de Editor del Mapeo causará la exhibición para cambiar a un conjunto de nueve faders. Estos representan el nueve faders de repente.
[image: ]
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)El faders normalmente será asignado a Canales 1 a 8, Maestro de plus, y esto será confirmado por las etiquetas bajo el faders. Más alto-canales numerados y adicional mixer características (como Enviar niveles) puede ser encontrado en páginas adicionales. Puedes utilizar los botones de Banco (Cambio + MIDI, Cambio + Mixer por el faders) a scroll ‘de lado' y seleccionar un conjunto más lejano de ocho canales consecutivos.
Mudo y botones de Solo
El Impulso 49 y 61 modelos están equipados con por-canal botones/de Solo Mudo 3 bajo cada fader. Estos son también representado en-pantalla y reflejar el estado de los botones físicos. El Solo/Mudo Selecciona botón 13 toggles la función de estos botones entre Mudo y Solo. En modo Mudo (DIRIGIDO de), el botón  mudo el mixer canal está controlando; en modo de Solo (DIRIGIDO en), pulsando el botón  mudo todo mixer los canales exceptúan que uno.
Mudo y botones de Solo – alternativos assignments
Así como actuando tan tampoco por-pista Mutes o Solos, cualquiera de los ocho botones de repente 49 y 61 puede ser assignable para actuar otras funciones (dependiendo en vuestra CORNEJA). Clic en un botón en la ventana de Editor del Mapeo, y seleccionar una función alternativa de la lista en el Editar Assignment pane. Nota que la lista incluye ambos alternativo fader funciones y funciones de botón alternativo.
Pista Arriba de/Abajo
Pista Arriba de/Abajo está cambiado funciones de los dos botones de Octava 9 . Te dejan para ‘dar un paso' el fader(s) arriba de o abajo una pista o instrumento dentro de vuestra CORNEJA a la vez. En el caso de Impulso 49 y 61, la CORNEJA actualmente activa la pista dará un paso uno sigue en esta manera mientras el ocho faders queda asignado al banco actual de ocho (ve Banco Arriba de/Abajo). En som Cornejas, seleccionando una pista nueva en una espalda diferente de ocho causará los controles para cambiar automáticamente a un banco nuevo, a pesar de que en otras Cornejas será necesario de amontonar a mano utilizando el Banco Arriba de / Abajo botones (ve bajo)
De repente 25, el solo fader puede ser dado un paso a través de canales de CORNEJA consecutiva en la misma manera por sucesivo pulsa de Pista +.
Banco Arriba de/Abajo
Esta característica es sólo disponible de repente 49 y 61. Banco Arriba de/Abajo está cambiado funciones del fader Mixer/MIDI botones 12. Banco Arriba de/Abajo actuar la misma función como Pista Arriba de/Abajo, pero acto en ocho faders/botones a la vez. Por ejemplo, si has Faders (y botones) 1 a 8 asignado a canales de CORNEJA 1 a 8, y Cambio de prensa + Mixer (i.e., Banco Arriba de ), el faders y botones  ahora canales de control 9 a 16.
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El impulso tiene un Aprender función que simplifica el proceso de parámetro assignment. Aprende el modo te deja mapa parámetros adicionales a controles, o a overwrite existiendo parámetros con nuevo unos. En Automap modo, Aprende es activated con el botón de Cambio 8 en su propio.
1. En el tapón-en él, clic en el control para el parámetro deseas asignar, y alterar su valor ligeramente. Esto es ahora el último control utilizado.
2. De repente, la prensa Aprende, y mover el control de Impulso deseas asignar el parámetro a.
3. El nombre y el valor del parámetro son ahora mapped al control.
GUÍA de CORNEJA
Estamos suponiendo que eres ya bastante familiar con la operación de vuestra CORNEJA favorita. Porque hay algunas diferencias en la manera en qué trabajos de Cornejas particulares con Impulso (y/o Automap), tendrías que mirar en la página de Soporte del Novation sitio web (www.novationmusic.com/support), donde encontrarás guiaje específico en utilizar Impulso con cada cual de las Cornejas listó en página 30.
Es importante cuándo instalando Automap 4, para seguir el paso-por-instrucciones de paso dadas en el Automap 4 Setup Brujo cuidadosamente.
Ableton Vivo y Clip-modo de lanzamiento (Mac o Ventanas)
Ableton Vivo Lite 8 es un paquete de software de la música que encontrarás bundled con Impulso y Automap. También encontrarás una Guía de Usuario llena para Ableton Vive en el DVD incluido con Impulso. Esto contiene instrucciones en cómo para instalarlo en vuestro ordenador; hay también algunos información adicional en el Impulso que Empieza Guía.
Hay algunos puntos generales para anotar con respecto a la operación de Ableton Vive Lite cuándo utilizando Impulso como controlador.
· Ableton Vivo Lite difiere de las otras Cornejas compatibles en que no requiere Automap 4 a interfaz con Impulso. No obstante, recomendamos que todavía instalas Automap 4 en vuestro ordenador, y seguir el encima-pantalla Setup instrucciones en cuanto a las otras Cornejas. (Serás incitado para cerrar Automap en conclusión de Setup).
· Cuándo utilizando Impulso 25 en Mixer modo, el rotativo encoders ajustará el mismo parámetro en cada pista en un Banco de ocho, el Banco que depende en qué Pista es actualmente seleccionado en Ableton Vivo Lite. Así, si Pista 5 está seleccionado, Sigue 1 a 8 será controlable; si Pista 11 está seleccionado, Sigue 9 a 16 será controlable.
· La página y La Página–  te dejaron scroll a través del disponible mixer parámetros: Cacerola, Envía Un a D, para el conjunto actual de ocho Pistas. De repente 25 sólo, Volumen de Pista es también disponible como parámetro controlable.
· Ableton Vivo Lite  mixer puede ser configurado con cualquier número de canales de Regreso (Un, B, C, etc.), pero el impulso sólo deja control del primer cuatro - Regresa Un a D.
· De repente 25, el solo fader controlará el volumen de la Pista actualmente seleccionada en Mixer modo.
· La Pista+  y Pista-  los botones seleccionan el ‘activo' Pista en Ableton Vivo.
· Las funciones de los botones de Transporte varían entre Ableton Vivo Lite  Vista de Sesión y Vista de Arreglo.
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	Botón
	Vista de sesión
	Vista de arreglo

	Rwd
	Pasos arriba de una escena
	Rwd; Cambio+Rwd = regreso para empezar

	FFwd
	Pasos abajo una escena
	FFwd; Cambio+FFwd = va para acabar

	Parón
	Parones
	Parón

	Juego
	Juego
	Juego

	Bucle
	Juego Escena Seleccionada
	Habilita/imposibilita función de Bucle

	Rec
	Registro de Arreglo de los inicios
	Registros



· El impulso puede ser colocado en modo de Lanzamiento del Clip por pulsar Corro y Arp  botones simultáneamente. Esto redefine la función del tambor pads, el cual ahora provoca los Clips en la Escena actualmente seleccionada. El pads  illuminate según el estado de Clip:
· Unlit – Ningún presente de Clip
· El clip amarillo disponible
· El clip verde que juega/a punto para jugar
· El clip rojo que graba/a punto para grabar
Flashing Los colores indican que Ableton Vivo Lite está esperando el inicio de la barra próxima antes de actuar en la última orden.
· El impulso es también compatible con Ableton  Max para Vivo. Todos los  controladores (faders, botones, encoders, pads) será plenamente apoyado como Max para controles Vivos, i.e., utilizando el Vivo API. Ruedas, aftertouch y los pedales aun así no serán apoyados, cuando ellos  no interact con Vivo directamente; sencillamente envían MIDI mensajes.
· Modo de preestreno está proporcionado para confirmar cómo un encoder es actualmente configurado sin de hecho cambiando cualquier Ableton parámetros Vivos. Introduce modo de Preestreno por aguantar abajo Cambio y pulsando el botón de Controles. El DIRIGIDO en el botón de Controles blinks para confirmar el modo. Moviendo cualquiera del ocho encoders mostrará su Ableton Vivo assignment. Pulsando el botón de Controles otra vez saldrá modo de Preestreno.
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)TROUBLESHOOTING
Para la información más tardía y la asistencia con vuestro Impulso complace visita: www.novationmusic.com/answerbase 
Básico Troubleshooting Ejemplos
· Impulso  no poder arriba de correctamente cuándo conectado a un ordenador de portátil vía USB. Cuándo una conexión de USB suele poder el Impulso de un ordenador de portátil el Impulso puede no poder arriba de con éxito. Esto es debido al Impulso no siendo capaz de dibujar bastante poder del ordenador de portátil. Cuándo powering Impulso del puerto de USB de un portátil, está recomendado que el portátil es powered de AC mains más que su batería interna. Ve consejo en página 10 para más información.
También recomendamos que conectas Impulso directamente al puerto de USB nativo de un ordenador, y no vía un USB hub. La operación correcta no puede ser guaranteed si un hub es en uso.
Alternativamente, para posición-poder de uso solo el Impulso de un adecuado AC:USB DC poder adaptor.
· Transmitiendo MIDI Cambio de Programa no afecta un conectado MIDI dispositivo.
Algunos MIDI los dispositivos no aceptarán mensajes de Cambio del Programa sin recibir un Banco Selecciona mensaje (CC32 y/o CC0).
· El impulso no puede ser seleccionado como MIDI dispositivo de dentro de una aplicación.
Cuándo abriendo una aplicación que utiliza el Impulso como su fuente de MIDI la entrada y él está encontrado que el Impulso no puede ser seleccionado como el MIDI entrada - tampoco el Impulso es greyed fuera de o no aparece en una lista de disponible MIDI dispositivos - cerrar la aplicación, espera para 10 segundos, reabrir la aplicación y probar otra vez.
Bajo algunas circunstancias es posible para el conductor de Impulso para tomar unos cuantos segundos para acontecer activo. Si una aplicación está empezada inmediatamente después del Impulso es powered, sin unos cuantos pausa de segundos en entre powering el Impulso y lanzando la aplicación, el conductor de Impulso puede no siempre ser disponible.
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)PLANTILLAS de FÁBRICA
	No.
	Plantilla
	Nombre de hardware (8 chars)

	1
	Básico MIDI plantilla para control estándar y MIDI aprende. Evita generalmente utilizado MIDI CCs
	BascMIDI

	2
	Los controles envían generalmente utilizado MIDI CCs
	UsefulCC

	3
	General MIDI Mixer Plantilla. Faders Envía volumen y encoders enviar cacerolas en diferente MIDI canales
	GM Mixer

	4
	Ableton Vivo y Vivo Lite
	Vivo

	5
	Propellerhead Razón
	Razón

	6
	Apple GarageBand
	GarageBd

	7
	Apple MainStage
	MainStge

	8
	Novation  tations' Plantilla:
Un-Estación
K-Estación
X-Estación
V-Estación
KS
Xio
Teclado de Estación de los graves
Estación de graves Rack
Super Estación de graves
Estación de graves VST
	NovaStat

	9
	Novation Ultranova
	UltrNova

	10
	Novation Nova, Nova II, Supernova, Supernova II
	SupaNova

	11
	Instrumentos nativos - Kontakt
	Kontakt

	12
	Instrumentos nativos - FM 8 (requiere archivo de mapeo en DVD)
	FM 8

	13
	Instrumentos nativos - B4 Órgano
	B4 Órgano

	14
	Instrumentos nativos - Masivo (requiere mapeo fi le en DVD)
	Masivo

	15
	Plantilla de Usuario del espacio
	Espacio

	16
	Plantilla de Usuario del espacio
	Espacio

	17
	Plantilla de Usuario del espacio
	Espacio

	18
	Plantilla de Usuario del espacio
	Espacio

	19
	Plantilla de Usuario del espacio
	Espacio

	20
	Plantilla de Usuario del espacio
	Espacio
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)ASSIGNABLE CONTROLES –
PARÁMETROS Y GAMAS
Faders, encoders y Mod Rueda:
Subsiguiente pulsa del botón ofrecerá el parámetro siguiente que pone páginas:
Tipo: CC (Controlador Continuo)
CC#:(Número de controlador, 0 a 127)
Max: (valor de parámetro Máximo, 0 a 127)
Min: (Valor de parámetro mínimo, 0 a 127)
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16, o tPL) ; tPL es tan definido dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Tipo: rPn (Número de Parámetro Registrado)
MSB: (La mayoría Byte Significativo, 0 a 127)
Banco LSB: (Menos Byte Significativo, 0 a 127)
Max: (valor de parámetro Máximo, 0 a 127)
Min: (Valor de parámetro mínimo, 0 a 127)
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16, o tPL) ; tPL es tan definido dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Tipo: nrP (Parámetro No Registrado Número)
MSB: (La mayoría Byte Significativo, 0 a 127)
Banco LSB: (Menos Byte Significativo, 0 a 127)
Max: (valor de parámetro Máximo, 0 a 127)
Min: (Valor de parámetro mínimo, 0 a 127)
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16, o tPL) ; tPL es tan definido dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Tambor pads: 
Tipo: no
Nota: C-2 a G8
Max: (valor de parámetro Máximo, 0 a 127)
Min: (Valor de parámetro mínimo, 0 a 127)
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16, o tPL) ; tPL es tan definido dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Tipo: CC, rPn y nrP: en cuanto a encoders/faders
Botones: 
Tipo: CC
CC#:(Número de controlador, 0 a 127)
Btn.Tipo: sgl
Valor: (0 a 127)
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16, o tPL) ; tPL es tan definido
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)Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Btn.Tipo: Mty
Prensa: (0 a 127 )
Liberación: (0 a 127 )
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido
Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Btn.Tipo: Tgl
Encima: (0 a 127 )
Fuera: (0 a 127 )
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido
Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Btn.Tipo: StP A :(0 a 127 ) De :(0 a 127 ) StepSize: (1a 64 )
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Tipo: rPn (Número de Parámetro Registrado)
MSB: (La mayoría Byte Significativo, 0 a 127 )
LSB: (Menos Byte Significativo, 0 a 127 )
Btn.Tipo: sgl
Valor: (0 a 127). 
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido
Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Btn.Tipo: Mty
Prensa: (0 a 127 )
Liberación: (0 a 127 )
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido
Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Btn.Tipo: Tgl
Encima: (0 a 127 )
Fuera: (0 a 127 )
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido
Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Btn.Tipo: StP
A :(0 a 127 )
De :(0 a 127 )
StepSize: (1a 64 )
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)Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Tipo: nrP (Parámetro No registrado Número)
MSB: (La mayoría Byte Significativo, 0 a 127 )
LSB: (Menos Byte Significativo, 0 a 127 )
Btn.Tipo: s9l
Valor: (0 a 127). 
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido
Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Btn.Tipo: Mty
Prensa: (0 a 127 )
Liberación: (0 a 127 )
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido
Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Btn.Tipo: T9l
Encima: (0 a 127 )
Fuera: (0 a 127 )
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido
Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Btn.Tipo: StP
A :(0 a 127 )
De :(0 a 127 )
StepSize: (1a 64 )
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido
Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Tipo: Pr9
Banco MSB: (La mayoría Byte Significativo, 0 a 127 )
Banco LSB: (Menos Byte Significativo, 0 a 127 )
Btn.Tipo: s9l
Valor: (0 a 127). 
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido
Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Btn.Tipo: Mty
Prensa: (0 a 127 )
Liberación: (0 a 127 )
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido
Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)

Inglés
 (
42
)Btn.Tipo: Tgl
Encima: (0 a 127 )
Fuera: (0 a 127 )
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido
Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)
Btn.Tipo: StP
A :(0 a 127 )
De :(0 a 127 )
StepSize: (1a 64 )
Canal: MIDI Canal para ser utilizado (1 a 16 , o tPL)  ; tPL es tan definido
Dentro de la plantilla
Puertos: MIDI puerto para ser utilizado (tPL, USb, MId, TODO)

Inglés
 (
43
)MIDI MESA de IMPLEMENTACIÓN
	Función
	Transmitido
	Reconocido
	Comentarios

	Básico	Default
El canal	Cambió
	1-16
1-16
	X X
	

	Modo	Default
Los mensajes Alteraron
	Modo 3 0
*****
	X
	

	Nota
Número	Voz Cierta
	0-127
*****
	X
	

	Nota	de velocidad ENCIMA
Nota FUERA
	0 X
	X X
	

	Después de que	la llave es
Canal	de tacto
	X
0
	X X
	

	Curva de tono
	0
	X
	

	Cambio de control
	0-127
	X
	

	Programa
El cambio	Cierto #
	0-127
	X
	

	El sistema Exclusivo
	0*
	0*
	*Envía / recv firmware actualización (Novation) Envía / recv dato de plantilla (Novation)

	Posición	de Canción del sistema
Puntero
Canción	común Sel
Petición de tonada
	X X X
	X X X
	

	Reloj	de sistema
Órdenes de Tiempo	real
	0
0
	0 X
	

	Aux	Reinicialización Todos los Controladores
Los mensajes	Locales EN/FUERA
Activo Notando Reinicialización de Sistema
	0
X X ** X
	X XX ** X
	**Puede ser pasado thru vía MIDI interfaz

	Notas
	
	
	



MOda 1: OMNI ENCIMA, POLY	Modo 2: OMNI ENCIMA, MONO	0: Sí
Modo 3: OMNI FUERA, POLY	Modo 4: OMNI FUERA, MONO	X: No
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