CONEXIONES A ENTRADAS BALANCEADAS

Las ilustraciones que siguen muestran la conexión desde salidas balanceadas y no-balanceadas por diferentes conectores (XLR / Cannon, 1/4" o a veces erróneamente denominado jack, phono/RCA/cinch) a entradas balaceadas por conectores XLR y 1". Estamos asumiendo aquí que los XLR llevan el positivo en el pin 2 y que los conectores macho de 1/4" llevan el positivo en la punta. Compruebe que su equipo no lleva diferente polaridad. 
Balanceado a balanceado: 
Sencillamente conectamos pin a pin.
En caso de zumbidos en las conexiones de salida balanceada a entrada balanceada, es común desconectar (levantar) la malla (masa) del conector de entrada 
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XLR balanceado a XLR balanceado 
XLR balanceado a 1/4" balanceado [image: image2.png]



1/4" balanceado a 1/4" balanceado [image: image3.png]RS





1/4" balanceado a XLR balanceado  

No-balanceado a balanceado:
En general, para conectar una fuente no balanceada a un dispositivo balanceado, se unen dos de los conductores del cable (malla y negativo).
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XLR no-balanceado a XLR balanceado [image: image5.png]



XLR no-balanceado a XLR [image: image6.png]U] E—
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1/4" no-balanceado a XLR balanceado [image: image7.png]



1/4" no-balanceado a 1/4" balanceado [image: image8.png]



RCA a XLR balanceado 
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RCA a 1/4" balanceado 

  

