	
	
	Reemplazo del accionamiento de disco SY99

	
	
	Cuando el accionamiento de disco en mi Yamaha SY99 paró el trabajar, pedí una impulsión del reemplazo del departamento de servicio muy provechoso de Yamaha Reino Unido. Pero la instalación de la nueva impulsión era más que apenas un intercambio simple. Qué sigue es cómo successfuly substituí la impulsión ...... 

Aquí está el accionamiento de disco original “rojo-LED” que rechazó hacer cualquier cosa con cualquier diskette… 




	Nota: 
	 
	Ésta es mi propia descripción de lo que hice con mi SY99, y se demuestra aquí como ilustración de cómo un ingeniero del ex-servicio acerca a este tipo de tarea. Debes procurar solamente este tipo de actividad si te califican convenientemente, y confidente de tu capacidad de terminar la tarea con éxito. 

Estas páginas no son autorizadas ni son endosadas por Yamaha de cualquier manera. Debes referir siempre cualquier investigación de mantenimiento a tu distribuidor local de Yamaha, o el departamento de servicio de Yamaha de tu país.




	
	
	Preparación
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	Al revés…
No de la canción “desventaja de Peter Gabriel para arriba”, pero de la primera etapa. Pongo siempre algo suavidad por debajo cualquier cosa que estoy trabajando encendido para proteger el panel delantero y para teclado…
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	En este caso es una manta amarilla que es llena de agujeros que sean muy buenos en coger cualquier tornillo, arandelas de la estrella, u otros artículos pequeños que pudieron rodar de otra manera lejos y caer sobre el piso. 

También me ponen a tierra vía una correa de muñeca para evitar cualquier problema con parásitos atmosféricos. (Por supuesto, el SY99 se desenchufa de la fuente de la electricidad de las cañerías!)
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	Los kits antiestáticos baratos están disponibles, que se diseñan/se piensan para el uso al instalar las tarjetas de SIMMs, de los procesadores o de los gráficos dentro de las computadoras. 

Los técnicos profesionales tienen bancos de trabajo con las esteras de goma conductoras puestas a tierra antiestáticas especiales para proporcionar la protección contra descarga electrostática. 

	 
	
	




	
	
	Tornillos y más tornillos…
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	Abrir el SY99
Hay bastantes tornillos self-tapping a deshacer para conseguir dentro del SY99. Tomé cuidado para quitar solamente los que sostienen el panel principal del metal en lugar. Un poco de equipo tiene pequeñas flechas que indiquen los tornillos para deshacer - pero en el SY99 eran resonably obvias.
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	Quitar todos los tornillos relevantes…
Encontré que era muy fácil faltar los tornillos en el frente por el teclado. En este cuadro, puedes ver uno a la derecha. El tornillo grueso-roscado grande a la izquierda sostenía la mejilla plástica del extremo en lugar, y no necesitó ser quitado. Si miras cuidadosamente, puedes ver que el panel del metal está doblado levemente donde me olvidé de quitar este tornillo vital la primera vez. 
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	Va fácil, el tigre…
Los tornillos Self-tapping necesitan ser quitados (y ser reinsertados más adelante) con un poco cuidado. En este cuadro, el tornillo está sosteniendo el panel del metal sobre la protuberancia del aluminio que forma el panel posterior y delantero. Tomo mi tiempo con éstos: si utilizas demasiada fuerza en este tipo de sujetar entonces puedes pelar las escamas del aluminio que no son buenas para la electrónica… 
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	No perder cualquier cosa
La tapa de la caja de cartón que vino la nueva impulsión adentro es perfecta como lugar práctico del almacenaje para todos esos tornillos flojos…

	 
	
	




	
	
	Conducir la extracción
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	Todos los presentes y correctos…
Con todos los tornillos relevantes quitados y colocados en la tapa de la caja, era entonces listo exponer el interior del SY99. El plateado de metal que forma debajo del SY99 tiene que ser levantado cuidadosamente hacia arriba y lejos del teclado.
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	Fuerza mínima…
Como con todos los procesos del desmontaje, tomé gran cuidado para no forzar cualquier cosa (por ejemplo, hizo I olvidar para quitar algunos de esos tornillos en el borde delantero por el teclado, entonces la única manera que podría quitar el panel delantero estaría quitando el puesto al tornillo, que habría requerido porciones de fuerza, y algo estaría limitado conseguir roto!). 
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	Pedazo de la torta…
Una vez que la placa fuera quitada, entonces el accionamiento de disco era visible, y quitar los tres tornillos self-tapping que lo llevaban a cabo en lugar miraba para ser relativamente fácil. 

	


	Chascar para agrandar…
	No perderla…
El tornillo lo más cerca posible la mejilla del extremo está en el fondo de un canal estrecho, y utilicé un destornillador con una gota de azul-tak en el extremo para cerciorarme de que no perdí el tornillo. 
[Chascar encendido el cuadro para una visión agrandada y una descripción más detallada.] 

Quitar la impulsiÃ³n existente
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Tres tornillos self-tapping celebran el conjunto impulsor de la diskette (impulsiÃ³n mÃ¡s el soporte) en lugar. 

Los tres cÃ​rculos destacados demuestran las posiciones de los tornillos que quitÃ© y coloquÃ© en la tapa de la caja para el depÃ³sito. 
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El tornillo que lo mÃ¡s cerca posible la mejilla del extremo (destacada en el fondo de este cuadro) estÃ¡ en el fondo de un canal estrecho, y asÃ​ que yo utilizÃ³ un destornillador con una gota de azul-tak en el extremo para cerciorarse de que no perdÃ​ el tornillo. 

Soy siempre cauteloso sobre usar los destornilladores se magnetizan que, y prefiero utilizar azul-tak en lugar de otro. 
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Los cuatro tornillos negros en el soporte destacado aquÃ​ son los que sujetan la impulsiÃ³n floja sobre el soporte. 

Â¡Quitarlos no ayudan en esta etapa - asÃ​ que no!
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	Resbalarlo hacia fuera… 
La placa del frente del accionamiento de disco cabe comodamente en el agujero en el bisel del disco de SY99, y así que necesité resbalar el accionamiento de disco al revés hacia el panel trasero (hacia la derecha en este cuadro) antes de que podría sacarlo. 
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	De-cinta
El accionamiento de disco es conectado con uno del tablero de "main logic" por un cable de cinta, que necesitó ser facilitado fuera del zócalo en el tablero de "main logic". Entonces quité a viejo conjunto impulsor… 

	 
	
	




	
	
	Interrogar
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	La vieja impulsión…
Una vez que estuvo quitado, entonces podría ver correctamente la impulsión de diskette y el soporte que la rodea. ¡Observar que la impulsión está sujetada al soporte con los cuatro tornillos no demostrados aquí!
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	Quitar el soporte
La impulsión floja se lleva a cabo al angulo recto del bisel del panel delantero con un soporte - y es el soporte que es visible cuando se quita el panel del metal SY99. La impulsión sí mismo está por debajo del soporte y se sostiene en lugar con cuatro tornillos self-tapping negros. El soporte es necesario celebrar el accionamiento de disco del reemplazo en lugar, así que lo guardé a un lado.
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	Excepto todos los pedacitos
Todos los tornillos self-tapping que habían sido quitados hasta ahora ahora estaban en la caja de los pedacitos. ¿No contabas con todo lo demás?

	[image: image20.jpg]



	
	La respuesta
La impulsión floja sí mismo era visible ahora. Cuando la examiné, la razón del problema era algo obvia cuando miraba el lado del tablero de circuito. La correa del caucho sintético que conecta el motor con la rueda volante del disco era muy floja de hecho. Esto es probablemente justo el efecto de la edad - mi SY99 es a partir de 1991, y así que es cerca de 13 años. 
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	Correa floja
He leído que puede ser que puedas substituir esta correa por una correa similar de un kit de los repuestos de la grabadora. En mi caso, tenía una impulsión floja brandnew, así que conservé esta vieja impulsión como los repuestos para el futuro…

	 
	
	




	
	
	Preparación de la nueva impulsión
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	Ningunas instrucciones
La nueva impulsión floja era de un fabricante enteramente diverso, y no era un intercambio directo para la vieja. La caja que compré del departamento de servicio BRITÁNICO de Yamaha contuvo la impulsión, un soporte, un PWB pequeño con los zócalos en ella, algunos tornillos self-tapping pequeños, un cable gemelo (negro y amarillo), y dos cables de cinta. No había instrucciones dondequiera en cuanto a cómo poner este todo junto…

	


	Chascar para agrandar…
	Conexiones de cable
La nueva impulsión floja no tenía cable de cinta muy bueno el afinar, y necesité mirar cuidadosamente para encontrar el carácter minúsculo “1” que indica el perno 1 y la raya coloreada en el cable de cinta. Había también el cable de transmisión (negro y amarillo) a conectar para arriba, pero el afinar en esto era más obvio. [Chascar encendido el cuadro para una visión agrandada y una descripción más detallada.] 
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	El envolverse alrededor
Después envolví el cable de cinta alrededor de la impulsión floja… y te di vuelta excedente…
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	Recordar el soporte
Una vez que turned over, entonces clasificara encima de la manera que el soporte cabría sobre la impulsión floja - y particularmente la cinta.

	


	Chascar para agrandar…
	Montar el tablero de adaptador
La impulsión del reemplazo tiene un diverso pinout en su cable de cinta, así que este nuevo tablero minúsculo es el adaptador… [chascar encendido el cuadro para una visión agrandada y una descripción más detallada.] 
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	Mirar la orientación
El tablero de adaptador necesita ser montado de modo que el patrón en el PWB empareje el asimiento en el pequeño soporte. 
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	Montar el soporte
Aquí está el soporte colocado sobre la tapa de la nueva impulsión floja, y el tablero de adaptador puesto sobre los agujeros de montaje de derecha del tablero de adaptador. Necesitas cerciorarse de que la cinta esté movida a través de modo que se alinee con el tablero de adaptador - Y de modo que no sea atrapada por el tornillo extremo izquierdo superior cuando el soporte se atornilla sobre la impulsión floja.

	


	Chascar para agrandar…
	Recordar el soporte
La cinta entonces coloca encima y se tapa en el zócalo. El otro cable está para la energía, y conecta en el dos-perno zócalo. 
[Chascar encendido el cuadro para una visión agrandada y una descripción más detallada.] 

	 
	
	




	
	
	Instalación de la nueva impulsión
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	En el bisel
Bajaron en la posición y después fueron facilitada a la asamblea completa a través del agujero del bisel. 

	


	Chascar para agrandar…
	Comprobación de la cinta
El cable de cinta viene por debajo de la impulsión floja y está muy cerca del fondo del bisel. Comprobé que todo estuviera bien, y realizado que éste era el único arreglo posible de las cintas. [Chascar encendido el cuadro para una visión agrandada y una descripción más detallada.] 
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	Atornillar en lugar
Entonces atornillé a nueva asamblea en lugar, y conecté el pedazo final de cable de cinta en el tablero de adaptador.

	[image: image33.jpg]



	
	Cinta final
El otro extremo del cable de cinta entonces fue empujado en lugar en el tablero de circuito principal.

	


	Chascar para agrandar…
	Planear el ordenado-para arriba
El conjunto impulsor del reemplazo ahora estaba en lugar y fue conectado para arriba. Podría ahora pensar de cómo poner en orden el cable de cinta para arriba - todas las otras cintas en el SY99 fueron arregladas cuidadosamente con las curvas del plano del angulo recto producidas por un solo doblez de 45 grados, y deseé continuar esta práctica de fabricación aquí. [Chascar encendido el cuadro para una visión agrandada y una descripción más detallada.] 
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	Poner en orden la cinta
Después de un poco planeamiento, pongo una curva deliberada de 45 grados en la cinta, y una curva de “z” para tomar la holgura mientras que la cinta va al tablero de adaptador de la impulsión.

	[image: image36.jpg]



	
	Los tornillos mueven hacia atrás en lugar
Los tornillos que golpeaban ligeramente del uno mismo restante entonces fueron utilizados para poner la parte posteriora plateada de metal en lugar. Tengo gusto empiezo el centro de la placa y dejo todos los tornillos flojos hasta que están todos en lugar. Después empiezo el centro de la placa y aprieto ésos, entonces trabajo mi manera hacia fuera de los centros de cada uno de los lados largos, terminando para arriba con los tornillos finales en el centro de las mejillas del extremo. 

Tomé cuidado para no forzar los tornillos self-tapping - si no entraron fácilmente, después invertí el destornillador e intenté otra vez hasta que encontré una posición de salida del hilo de rosca que fue adentro suavemente y fácilmente.
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	Tapa vacía de la caja
Teóricamente, la tapa de la caja a este punto debe ser vacía. ¡Afortunadamente, cuando miraba, no parecía esto!
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	Verificar y probar
¡Hecho todo! Todos que ahora permanecida era comprobar que los trabajos de la impulsión ajustando a formato una diskette en blanco y haciendo “excepto todo” siguieron por una carga de la prueba de un archivo del secuenciador. ¡Todo trabajó! La misión logró. 

Mi solamente niggle es el LED verde que substituye el rojo anterior uno, pero soy seguro que conseguiré utilizado a él. 




	
	
	¡Misión completa!

	
	 
	Espero que hayas encontrado este interesar de la descripción. He intentado exponer todas las cosas que entran encendido en mi cabeza mientras que estoy abordando este tipo de tarea, con la esperanza de que esta información sea útil en revelar mi acercamiento, métodos y manera del pensamiento. 

	
	
	 

	 
	
	




	La nueva impulsiÃ³n tenÃ​a una cinta y un cable de transmisiÃ³n, en vez del solo cable de cinta anterior. 

Normalmente, el cable de cinta tiene un estirÃ³n polarizante el pegarse hacia fuera, mientras que el zÃ³calo tiene un recorte correspondiente. Pero esta impulsiÃ³n tenÃ​a un zÃ³calo abierto minimalistic que no era compatible con esta forma de afinar del conectadorâ€¦ 

Tan tuvo que haber una marca en la impulsiÃ³n sÃ​ mismo para indicar cÃ³mo el cable fue significado para irâ€¦
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	El carÃ¡cter seda-defendido â€œ1â€� en el zÃ³calo de la cinta no habÃ​a terminado claro. Pero lo encontrÃ©, y alineÃ© la raya verde en la cinta con ella. El conectador del cable de cinta tiene un triÃ¡ngulo para indicar el â€œperno 1â€� extremo de la cinta tambiÃ©n. 

Â¡El cable de transmisiÃ³n fue solamente en una forma, de modo que fuera fÃ¡cil! 
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	AquÃ​ estÃ¡ la impulsiÃ³n con los cables conectados. EmparejÃ© la raya verde en la cinta al 1 en el PWB, y el cable amarillo estÃ¡ en la derecha del cable de transmisiÃ³n. 

La manera la cinta fue hecha sugerido que necesitÃ³ estar doblada por debajo de la impulsiÃ³n como se muestra aquÃ​ para poder poner la impulsiÃ³n floja en el soporte. 

Si la cinta hubiera sido la otra manera entonces habrÃ​a necesitado una curva muy apretada evitar el cable de transmisiÃ³n, y tensiones como eso no es una buena idea con ningÃºn tipo conectador de la dislocaciÃ³n del aislamiento, asÃ​ que rechacÃ© esa idea. 
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	Esto es lo que terminÃ© para arriba con despuÃ©s de poner la impulsiÃ³n en el soporte. (Hago siempre un montaje de la prueba primero, despuÃ©s pongo los tornillos adentro una vez que sea feliz) puedes ver la raya del verde de la cinta a la izquierda, y el amarillo del cable de transmisiÃ³n a la derecha. La cinta entra en el boquete estrecho entre la cubierta de la impulsiÃ³n floja y el soporte. 

Consideraba el intentar envolver la cinta la otra manera, pero entonces estarÃ​a presionando contra el cable de transmisiÃ³n y no se parecÃ​a bastante tiempo atravesarse alrededor al frente de la impulsiÃ³n sin conseguir de la manera de la ranura floja en el frente de la impulsiÃ³n. La topologÃ​a dijo que Ã©sta era la manera derecha, tan este quÃ© lo hice. 


	Tablero de adaptador del zócalo
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	El drivce del reemplazo tiene un diverso pinout en su cable de cinta, así que utilizan a este nuevo tablero minúsculo como adaptador. 

El tablero de adaptador necesita ser montado de modo que el patrón en el PWB empareje el asimiento en el pequeño soporte. Pero no era obvio si el PWB está sobre o debajo del soporte.
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	En el extremo, elegí poner el PWB encima del soporte como se muestra aquí. Las separaciones para los empalmes de la soldadura demostrados aquí eran mejores, y cuando hice un montaje de la prueba del soporte en la impulsión floja en el SY99 allí se parecía ser un montón de sitio (no se pegó encima de tan arriba que presionaría contra la cubierta inferior plateada de metal), así que la hice esta manera. 

Noté que el soporte tenía dos estirones que se parecían fijar su orientación en el soporte de impulsión floja, y esto era constante con la colocación del cable de cinta, así que éste es cómo lo arreglé. 

¡Tener un buen asimiento de la topología y del spatialisation 3D es a menudo una cualidad útil en este tipo de trabajo!


	Terminar el montaje de soporte
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	Ésta es la asamblea de la prueba de la impulsión floja, del soporte principal y del tablero de adaptador más el montaje de soporte. 

Probar cosas antes de confiar a atornillarlo junto me deja cerciorarme de que lo estoy haciendo derecho y ayuda a prevenir problemas después cuando las consecuencias de una decisión incorrecta pueden significar porciones de back-tracking. 
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	La primera cosa que noté era que la tendencia natural del cable de cinta era empujar hacia arriba contra el agujero de montaje izquierdo superior del soporte. 

En esta foto, puedes ver que el agujero es obscurecido por el cable de cinta. La mudanza del cable de modo que cruce la impulsión floja más diagonalmente cura esto… 
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	Y aquí está el cable de cinta reorientado en el aftyer terminado de la asamblea que pone los tornillos self-tapping negros pulg. 

Observar la inclinación diagonal del cable de cinta. 

También observar que me he cerciorado de que no está atrapado entre la impulsión floja y el montaje del soporte.
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	Polarizar el soporte del tablero de adaptador para él solamente los ajustes sobre el soporte en una forma - el estirón en la derecha en esta foto demuestra esto. 

Ésta es una gran ilustración del valor de probar a la asamblea antes realmente de hacerla. Habría sido muy fácil conseguir este mal y montar todo para arriba de una manera que significaría que los cables de cinta nunca cabrían.
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	Éste es el montaje final con el cable de transmisión y el cable de cinta en lugar, y los tornillos self-tapping negros instalados. 

Observar que el zócalo gris del cable de cinta está polarizado con un recorte rectangular en el lado derecho. 


	Instalación de la nueva impulsión
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	Éste es el nuevo conjunto impulsor flojo en lugar dentro del SY99. Alinear la nueva impulsión de modo que quepa a través del bisel no era tan difícil como había esperado - más o menos una cuestión de alinear los agujeros de montaje para los tres latón-coloreó los tornillos self-tapping. 

	[image: image50.jpg]



	
	Aquí está una vista persepctive del disco blando nuevo en lugar. 
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	La etapa final era conectar el cable de cinta final en lugar entre los dos zócalos destacados - que ambos fueron polarizados, haciéndolo fácil calcular hacia fuera cómo el cable de cinta debe ser instalado. 

	[image: image52.jpg]



	
	Este primer demuestra la manera que los cables de cinta son diferentes en el número de pernos. También demuestra que el lazo del cable de cinta cuál es realmente justo por debajo del área que se inclina eso conduce al accionamiento de disco.
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	Esta foto demuestra la cinta pasada en lugar. 


	El cable de cinta pone en orden
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	La foto demuestra el arreglo final de la nueva impulsión floja. Observar que ahora viene el cable de cinta encima el soporte de impulsión floja.
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	La foto demuestra el arreglo original de la impulsión floja. Observar que el cable de cinta a la impulsión floja apenas está doblado encima de porque la cinta conectada mediante cable directamente el solo zócalo en la parte posteriora de la impulsión - debajo del soporte. 
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	Esto es un primer del cable de cinta del arreglo original. Observar que el perno azul 1 cinta marcada no está doblado cuidadosamente para arriba. 
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	Cuando examiné el cable de cinta, se parecía que era levemente demasiado largo, y finalmente decidía sobre una curva plana y un doblez de “z”.
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	Casi todas las otras cintas en el SY99 fueron arregladas cuidadosamente con las curvas del plano del angulo recto producidas por un solo doblez de 45 grados, y deseé continuar esta práctica de fabricación aquí


