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Esta es la estructura armónica añadida por los convertidores que se utilizan en este análisis.
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Y esta la señal original introducida en el Kultube, de 1kHz.

El Kultube trabajando en modo manual, hard, con los settings en modo fastest tanto para la relajación como para el ataque.
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Respuesta inmediata en el ataque, y 22mSg para soltar los 6 dBs de reducción.
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En el gráfico de arriba se puede ver EN VERDE la estructura armónica al trabajar en ese régimen. Mucho ruido y muchos interarmónicos.

En AZUL  se observa la estructura del Studio Electronic C2 casi en el mismo régimen. Mucho más limpio. Aunque es verdad que es un poco más lento. 

El gráfico superior es el Kultube, y el inferior el C2. Este últio es algo más lento en el ataque, donde se pueden ver las dos fases claramente, pero se adapta mejor cuando introducimos una señal ( la posterior) con un transitorio de 2mSeg, reduciendo su tiempo de relajación frente al Kultube, que lo mantiene constante.

Lo comparamos abajo:
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Probamos ahora el modo “programa”, hard, con los settings en modo fastest, tanto para el ataque como para la relajación.

[image: image6.jpg]D000 0000200  DOOQO400  0OOGOA00 0000800  OODQIO0 00001200  DO0QI400  O0DQIS0  OO0QISO0  0ODGIO00  DO0QI00  000QI400  0O0TG00  DOOGZE0D  00GIO00





480mseg para estabilizarse en el ataque, y 95 para soltar la compresión.

Por último, la adición de armónicos sin comprimir, en VERDE el kultube, en AZUL el C2.[image: image7.jpg]Decibels |
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